Budo ucno st zavazuje

Migeni a centralni dokumenta ce
klima v mistno sti.
Automa tizovano s testo Sa veris™.,




testo Saveris™ — monitorovani migenych dat pro kontrolu klimatu budov

Dokonala kontrola klimatu budovy je obzvlasti dulez itd v muzeich, archivech a
knihovnach, ale také v kanceladgskych udovach a serverovych prostorech, protoze je zde
nutna optimalni ochrana citlivého a drahého inventdge Napgiklad umilecké pgedmity se tak
musi vZdy chranit pged nezadaicimi teplotnimi a vihkostnimi podminkami. Zde poskytuje
testo Saveris optimalni podporu.

- Pgesné migeni tepldy a vihkosti
- Bezdratovy, bezpeény pgenos da
- Eetné varianty sond, vhodné pro kaZdou aplikaci

Typické aplikace:

- kontrola teploty a vihkosti v
- umilec kych sinich, muzeich, archivech a knihovnéch,
- kancelagskych tudovach, napg.v bankach a pojiSeovnach,
- serverovych prostorech.



testo Saveris™ — snadné, bezpeéné a flexibilni pouziti

testo Saveris nabizi spolehlivy, uceleny a “bezstarostny” balieek pro dlouhodobou a
centrélni kontrolu vSech dat o klimatu. Dokumentace umozouje pgi pgipadné s&di
okamzity dukaz.. Diky pouziti radiovych sond nejsou nutné zadné zasahy do stavajici
infrastruktury budovy.

testo Saveris nabizi automatizovanym sledovanim klimatu v mistnosti jistotu a Gsporu easu.

4 - Easova Gspora diky automatizovanému
snimani migenych dat

- Okamzity alarm, napg.pges SMS

- v misti
- na dalku
- Ukladani do pamiti a a larm i bez pustiného poéitage
- Flexibilni systém s radiovymi nebo ethernetovymi sondami
- Kompletni zaznamenéavani migenych dat i pgi doeasném
pgeuseni radiového signalu
Daten Originalgrée
Datum Uhzet CORaum 1 (C)Ram 2 (ORam 3 woneids
3 - Snadné uvedeni do provozu

- Centralni pgehled o vSech migerych datech

- Kompletni dokumentace vSech migenych dat
Sieovéa verze softwaru




testo Saveris™ - konfigurace systému

Radiové sondy testo Saveris

Radiové sondy testo Saveris migi teplotu a vihkost. Sondy
ukladaji v intervalu namigena data a posilaji je v pravidelnych
easovych odstupech na centralni zakladnu. Jestlize dojde k
pae&roeeni hranieni hodnoty, vytvogi se ihned adiové spojeni.
Diky obousmir nému signalu jsou radiové sondy a baze ve
vzajemném kontaktu. Je tim zajiStino , Ze namigena data jsou
paijimana paize bazi a nejsou rusena jinymi radiovymi systémy.

Jestlize by se milo r &diové spojeni kvuli potizim pgeusit,
informuje o tom alarm. Pamis so ndy zajisti, aby se namigena
data pgi pouse radiového spojeni neztratila. Optimalizovana
koncepce baterii se postara o dlouhou dobu provozuschopnosti
pamiti so ndy.

Ve volném prostoru je dosah radiového signalu cca 300 m pgi
frekvenci 868 MHz a cca 100 m pgi fr&kvenci 2,4 GHz. Dosah
radiového signalu v budovach velmi zavisi na stavebnich
pominkéch jako jsou zdi, dvege chladiny nebo kovové dvege
Pouzitim routeru Ize radiovy signal pgi lomplikovanych stavebni
podminkéach zlepsit nebo prodlouzit. ProtoZe radiova sonda a
router udavaji kvalitu vaSeho radiového spojeni, Ize sondy
optimalni umistit sa motnym uZzivatelem.

Varianty sond s internimi a rovniz e xternimi senzory umozouji
pgipusobeni kazdé aplikaci. Radiové sondy je mozno volit bui
s displejem nebo bez displeje. Na displeji se zobrazuji aktualni
migena data, stav baterie a kvalita radiového spojeni.

Ethernetové sondy testo Saveris

Kromi r &diovych sond Ize pouzit sondy, které jsou pgimo
napojeny na ethernet. Tady je vyuZzitelna existujici infrastruktura
LAN. Umozoduje pgenos da ze sondy do z&kladny i na dlouhé
vzdalenosti.

Ethernetové sondy je mozné pouzivat libovolni dlo uho,

poniv adz jsou pgpojeny do elektrické siti a pr acuji tak
nezavisle na bateriich. Vnitgni panie zar ueuje, Ze i pgi vypadku
elektrické energie nebo propojeni LAN se namigena data, ktera
jsou jiz k dispozici, neztrati.

Displej informuje o aktualnich migenych datech a také o stavu
sondy. Ruzné varianaty sond (sondy jsou easteéni nasuvneé)
se hodi pro dané aplikace.

Papojenim konvertoru k ethernetovému konektoru je mozné
pgeminit signal radiové sondy na ethernetovy signal. Je to
kombinace flexibilniho umistini r &diové sondy s vyuZitim
existujiciho ethernetu rovniz pr o dlouhé pgenosoé
vzdalenosti.

testo Saveris -
radiova sonda

testo Saveris -
router

testo Saveris - radiova
sonda

testo Saveris -
radiova sonda

testo Saveris - radiové sondy



USB oder Ethernet

testo Saveris-
baze
Ethernet

testo Saveris -
konvertor

testo Saveris -
ethernetova sonda

testo Saveris -
ethernetova sonda

testo Saveris - ethernetové sondy

testo Saveris-Software

Baze testo Saveris

Baze je srdcem systému testo Saveris a muze nezavisle na
poeitaei ukladat pro kazdy kanal 40 000 namigenych hodnot.
To odpovida pami«o vé schopnosti pgiblizni v délce jednoho
roku pgi ntervalu migeni 15 minut. Nouzova baterie zajiSeuje, ze
pwi vypadku poudu se vysadi alarm a neztrati se zadna jiz
namigena data.

Pges dsplej zakladny Saveris Ize sledovat systémové Udaje a
také alarm. | pgi vyprutém poéitaéi spusti baze alarm pgi
pae&roéeni hranienich hodnot pomoci LED diody, volitelni
pomoci SMS a pges reléary vystup, ke kterému Ize pgpojit
poplasnou signalizaci.

Béaze je schopna snimat celkem 150 radiovych a ethernetovych
sond, pgipadni 254 migicich kanalu. Baze Saveris se volitelni
p@gpojuje k poeitaei pomoci USB-kabelu nebo ethernetového
kabelu. Tim nabizi zakladna Saveris flexibilitu pgi zachosani
nejvyssiho zabezepeeeni dat.

Software testo Saveris

Namigena data se pgetdhnai z baze do poeitaée, na kterém se
bihem nik olika minut nainstaluje pomoci asistenta instalace
software testo Saveris. Poeateeni konfigurace systému a sond
probih& pravi pges software.

VSechna namigena data se centralni ukladaji do da tabaze
softwaru a je mozné je kdykoliv vyvolat ve tvaru tabulky nebo
grafu. V8echny alarmy, ke kterym doSlo, jsou tabulkovi
zaznamenany jako historie. Automatické vyhotoveni zprav PDF
v definovanych éasovych odstupech navic usnadouje
dokumentaci. Diky funkci kalendage a sduzeni sond do skupin
dostava obsluha softwaru snadnou a intuitivni podobu.

V pgipadi alarmu obdrzi uZivatel zpravu volitelni b ui v e formi
e-mailové zpravy nebo formou pgeryvaciho okna pgimo na
monitoru.



Pgiklady paiziti pro testo Saveris™

Kontrola cenného inventage

Ochrana cennych umilec kych pgedmitu v
muzeich ma nejvyssi prioritu. Proto je
potgela prubizni sledo vat hodnoty teploty
a vlhkosti, aby byly zachovany definované
pozadované hodnoty.

Pgi pgkroéeni hraniénich hodnot musi byt
vyslan varovny signal; navic se musi data
bezpeeni uklada t pro vyhodnoceni a
dokladovani a jsou centralni

shromazio vana. Pro tyto pozadavky je
systém testo Saveris optimalni vhodn y.

Vystavenim automatické zpravy ve formatu
PDF je dokumentace jako dukaz okamziti k
dispozici.

Zadna nakladna kabelaz diky
pouziti radiovych sond




Ochrana finanéni v elmi
nakladnych investic

V serverovych prostorach a v kancelagskych
budovach plati, ze je tgela cenny invetag
chranit a klima v mistnostech sledovat.
Kromi regulo vanych teplotnich podminek
musi byt éasto zachovana také vihkost na
konstantni Grovni, aby nedoslo k poSkozeni
investienich celku.

Snimani migenych dat, centralni ukladani a
alarm provadiné systémem testo Sa veris
zajiSeujf, Ze je kontrola klimatickych dat vzdy
zabezpeeena.

Eliminace nevhodnych
teplotnich a vihkostnich
hodnot v kancelagskych
budovach




testo Saveris™ Software

1 Snadné instalace

- Béze Saveris se pgpoji do siti. Nyni Ize pgihlasit k zakladni

Hier onfigurieren Siedie angeschiossenen Messfiher sondy: sondy se zapinaji jedna po druhé a jsou automaticky
Liste der im System registrierten Fiihler L. . L,
Sedennt. K. Ehel Name  Untergrenze Obergrenze TETyp béazi identifikovany.

- Baze Saveris se pgpoji k poéitaéi pomoci USB nebo
Ethernetu. Software se nahraje do poéitaée, pgi eemz
napomaha asistent instalace.

Namen und Grenzwerte vergeben. Einige Gerate erfordern eine manuelle Eingabe
des Thermoelement (TE) Typs.

R A s — - Systém je pgpraven ke konfiguraci: nazev sondy, hranieni
hodnoty, intervaly migeni a alarmy Ize pgzpusobit
individuelnim zadanim migeni.

2 Pgehledna a vzdy &tualni informace
S
Stat  Beabeiten  Extras  Vorlage £3b
:DD,I!IEH loﬂnen Neue Gruppe Tag Diagramm  Schriftart  Arial . Nam\lﬂené data |Ze kdykollv ZObI’aZIt grafICky nebo
infiigen Umbenennen Monat Tabelle Schrifigrad 10
B Aame tabulkovi.
Zwischenablage Bearbeiten Auswertung. Ansicht Schriftart
OriginalgréRe
Daten I - Pokud byly vyvolany alarmy, je mozné vypracovat
0 momerss samostatni jeji ch soupis.
s
¢ - Ruzné sondy mohou byt sdruzeny do skupin. Lze tak - v
November 2007 L . N PP
MDMDFSS zavislosti na zadani migeni - vytvogit Géelné jedndky.
- Zobrazeni namigenych dat po dnech, tydnech nebo
Dezember 2007 misicich Iz e libovolni def inovat. Integrovany kalendag se
MO MDESS ) P s q
o pgitan nabizi jako prakticky pomocnik.
Alarme
System
T Heute
sercn
3 Automatizace dokumentace
Tagesbericht

Zone Kihlhaus: Stindliche Mittelwerte am 03.08.2007

Zeit CTefkihl 1 9rFKuhiraum 1 “CKhischrank  °C Gewréinke “C Tiefkhl 2 °C Tiefkiihl 3 “C Tiefkihl 4 - Forma a easové l:jdaje pro VyStaVeni Zpl’évy se jedenkl’ét
pgedem nadeinuiji.

- Vytvogeni a ulo2zni zpravy jako soubor PDF probiha nyni
automaticky podle nastavenych podminek. Soubory jsou
tedy kdykoliv pgpravené pro tisk.

Maximalwert gesamt
Mittelwert gesamt
Minimalwert gesamt
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Small Business Edition (SBE) a Professional (PROF)

Se softwarem Professional s jesti vitsi
flexibilitou 4

Zahlenfeld

Stat  Beabeien Exvas  Vorlage _Style

Kopieren Offien  Schliessen  Online Online Start Tag Diagramm  Grafik.

Software Saveris je k dostani ve dvou ruznych verzich. el o oeesy g T
Z&akladni verze SBE (Small Business Edition) umozouje s oo e o sty it
atraktivni zakladni funkce softwaru. Softwarova verze PROF oaten
(Professional) nabizi dalsi zajimavé funkce, napg.: onspeo .

< 20 %rF

< Oktober 2007
Gruppe 1 MDMDFSS
©

- Napojeni do siti pr obih& pges Ethenet. Tim je umoznino
kontinualni monitorovani migenych dat. Migena data Ize
sledovat z ruznych poeitaéu, které jsou zapojeny v siti. Novermber 2007

MDMDFSS

<

25T

- Fotografické snimky stroju nebo sledovanych prostor Ize
T - ~ ., P ’ ~ P 31 %rF
ulozit jako obrazek. V nim se z obrazuji aktualni migené oscenic s}
hodnoty pgimo na misti, kde se nachazi sonda v prostoru
nebo na stroji. Propojeni migiciho mista a migené hodnoty .
je tak velmi snadno zviditelnino (v iz obrazek). Sysem Hewte

Aarme

26T
paten 30 %rF

- Detailni management alarmu nabizi moZnost pgedda
vystrahu vice nez dvima osobam so uéasni nebo po sobi.
Lze libovolni vybir at podle dne v tydnu a hodiny, zda
probihne a larm pomoci e-mailové zpravy, SMS nebo
paeryvaciho okna na monitoru poeitaee.

Zobrazeni namisenseh datpocsiermet 5 |

Je-li poZzadovan externi pgistup k nanigenym datum, je
mozné pogidit po zobrazeni vSech namigenych dat
internetovy pgistup Dalkovy pgistup k pozadozanym
namigenym datum je mozny pomoci pgihlaSosaciho hesla do
systému serveru z kazdého pgistupu na Intenet.

Pgehled \ariant softwaru

SBE PROF Objednaci tdaje
Snadna instalace a kofigurace . . Software SBE, vé. USB-kabelu pro
ropojeni zékladna-PC
Grafy / tabulky / peehled darmu / zpravy PDF o . propoj
Kalendag . . Obj.é.
0572 0180
Tvorba skupin sond . .
Zasilani alarmu (e-mail, SMS, relé) . . Software PROF, ve. USB-kabelu pro
propojeni zakladna-PC
Detailni management alarmu .
o . - . s . Obj.e.
Kontinualni monitorovani v dlouhodobém provozu poéitaée 0572 0181
Migené data na fotografickém podkladu migiciho mista .
Zapojeni do siti (Cli ent-Server) .



10

Baze testo Saveris™

Béaze je srdcem systému testo Saveris a muze nezavisle na poeéitaéi
ukladat 40 000 namigenych hodnot. Displej zakladny baze Saveris
zobrazuje systémové Udaje a alarmy.

Displej pro zobrazeni alarmu a systémovych

adaju

Velka pamie

Vysilani alarmu pgesLED/relé

Alarm pomoci SMS (volitelni)

Integrované nouzové akumulatory

Moznost pgpojeni az 150 sond

MozZnost pgpojeni pgesUSB

nebo Ethernet

Technicka data Objednaci Udaje

Pamie

Rozmir y
Hmotnost

Kryti

Material pouzdra
Radiova frekvence
Napéjeni (nutné)

Akumulatory

Provozni teplota
Skladovaci teplota
Displej

Rozhrani
Pgpojitelné radiové
sondy

Alarmové relé
Modul GSM

Instalace

40.000 hodnot/kanal (celk.max. 10.160.000 hodnot) Baze Saveris, radiov a frekvence Béaze Saveris, radiov & frekvence

225 x 150 x 49 mm | 868 MHz =| 868 MHz, integr ovany modul
cca1510 g E E GSM (pro alarm SMS)
P42 4| Obj.e. 9| Obj.e.

0572 0120 0572 0121

zinkovy tlakovy odlitek / plast
868 MHz / 2,4 GHz
si*ovy zdroj 6,3 V DC; alternativni pges zasuv./Sroubové

Béaze Saveris, radiov & frekvence Béaze Saveris, radiov a frekvence

svorky 24 V AC/DC, pgilon <4 W N 2,4 GHz N 2,4 GHz, integr ovany modul
Li-lonové akumulatory (pro zajistini da t a pro o G} GSM (pro alarm SMS)
nouzovou SMS pgi vypadku el.napajeni) :’i Obj.e. z Obj.&.

-10...+50°C 0572 0160 0572 0161

-40 ... +85 °C

V tichto objednacich Gdajich nejso u obsazeny sisové zdroje ani antény s
graficky displej, 4 ovladaci tlaéitka magnetickou Gchytkou.
USB, radiovy signal, Ethernet

max. 15 sond pgimo pgiojitelnych pges Adiové
rozhrani, max. 150 celkem pges adiovy signal /
router / konvertor / Ethernet, max. 254 kanalu

Upozornini k r adiovym frekvencim

868 MHz: zemi EU a nikteré da ISi zemi (na pg.CH, NOR)

2,4 GHz: zemi mi mo EU (seznam zemi Ize nalézt pod
www .testo.com/saveris )

max.1A,max.30W,max.60/25V DC/AC, rozpinaé nebo spinaé

850 /900 /1800 / 1900 MHz
neplati pro Japonsko a Jizni Koreu

veetni stojanku a nastinného drzaku



Komponenty testo Saveris™: router, konvertor a pgislusenstvi

Pouzitim routeru Ize radiové spojeni v obtiznych stavebnich podminkéach zlepsit, pgipadni prodlouzit. Samozgejmi je v systému Saveris mozno vice

routert, avSak nezapojuje se nik olik routeru za sebou.

Zapojenim konvertoru do konektoru Ethernetu je mozné pgeminit signal radiové sondy na ethernetovy signdl. Toto kombinuje flexibilni pouZziti

radiové sondy s vyuzitim existujiciho Ethernetu umoZzouje také velké pgenososé vzdalenosti.

Rozmir y
Hmotno st
Napéjeni

Provozni teplo ta
Skladovaci teplo ta
Material pouzdra
Kryti

Rozhrani
Pgpoj.radiové sondy
Nastinn y drzak

radiovy
signal

radiovy
signal

Router Saveris

cca 85 x 100 x 38 mm
ccal80g

sisovy zdroj 6,3 V DC;
alternativni pges
zasuv./Sroubové svorky 24
V AC/DC, pgilon < 0,5W

-20 ... +50 °C
-40 ... +85 °C
plast

IP54

radiovy signal
max. 5
veéetni

Ethernet

radiovy
signal

Konvertor Saveris

cca 85 x 100 x 35 mm
ccal90g

sisovy zdroj 6,3 V DC;
alternativni pges
zasuv./Sroubové svorky 24
V AC/DC, pgilon <2 W

-20 ... +50 °C

-40 ... +85 °C

plast

1P54

radiovy signal, Ethernet
max. 15

veetni

Varianty

868 MHz

2.4 GHz

Router Saveris, 868 MHz,
pgenosové médium
radiovy signal

Obj.&.
0572 0119

Konvertor Saveris, 868
MHz, minieé pgeno sové-
ho méd ia - radiovy sig-
nél na Ethernet

Obj.&.
0572 0118

Router Saveris, 2,4 GHz,
pgenosové médium
radiovy signal

Obj.&.
0572 0159

Konvertor Saveris, 2,4
GHz, minie pgeno sové-
ho méd ia - radiovy sig-
nél na Ethernet

Obj.é.
0572 0158

V tichto objednacich udajich nejso u obsazeny sisové
zdroje.

Upozornini k r adiovym frekvencim

868 MHz:

2,4 GHz:

zemi EU a nikteré da ISi zemi (na pg.

CH, NOR)

zemi mi mo EU (seznam zemi Ize
nalézt pod www .testo .com/sa veris

Paislusenstvi Obj.e.

Napéjeni
Baterie pro radiové sondy (4 x alkali mangan
mikrotuzkové AA)

Baterie pro radiové sondy pro provoz pod -10 °C
(4 x Energyzer L91 Photo-Lithium)

Sieovy zdroj 100-240 V DC; pro bazi testo Saveris,
router, konvertor, ethernetovou sondu

Sieovy zdroj (pro montazni listu) 90 ... 264 VAC / 24
VDC (2,5 A)

Sieovy zdroj (stolni) 110 ... 240 VAC / 24 VDC

(350 mA)

Ostatni

Anténa s magnet.uchytkou se 3 m kabelu, pro

@
' zakladnu s modulem GSM

Modul alarmu (opticky + akusticky), mozZnost
3 papoj. k relé alarmu zékladny, prumir 70 x 164
= mm, 24V AC/DC / 320 mA, stélé svitlo : eervené,
staly ton: bzueék cca 2,4 kHz
Software
Software SBE, vé. propojovaciho kabelu USB mezi
zakladnu a PC

Software PROF, ve. propojovaciho kabelu USB
mezi zakladnu a PC

Software JustaZ Saveris ve. propojovaciho kabelu k
radiovym a ethernetovym sondam
Sledovani namigenych dat pgesinternet

Kalibraeni certifikaty

Kalibraeni certifikat ISO teplota; zaznamnik teploty;
kalibraéni body -18 °C; 0 °C; +60 °C kazdy
kanal/pgistoj

Kalibraeni certifikat DKD teplota; zadznamnik teploty;
kalibraeni body -20 °C; 0 °C; +60 °C; kazdy
kanal/pgistoj

Kalibraéni certifikat ISO vihkost;

zdznamnik vihkosti; kalibraeni body 11,3 %rv a75,3
%rv pgi +25 °C;kazdy kandl/pgistoj

Kalibraeni certifikat DKD vihkost;
zaznamnik vihkosti; kalibraéni body 11,3 %rv a 75,3
%rv pgi +25 °C;kazdy kandl/pgistoj

Anténa s magnetickou Gchytkou

zéakladny

Obj.é.
0515 0414
0515 0572
0554 1096
0554 1749

0554 1748
Obj.e.
0554 0524

0629 6666
Obj.e.

0572 0180
0572 0181
0572 0183

na dotaz

Obj.é.

0520 0151

0520 0261

0520 0076

0520 0246

Modul alarmu (opticky + akusticky),
moznost pgpojeni k relé alarmu

11
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Komponenty testo Saveris™: radiové sondy

Varianty sond s internim a externim teplotnim senzorem a také vlhkostnim senzorem umozouji pgkpusobit se kazdé aplikaci. Radiové sondy je
mozné volit bui s di splejem nebo bez displeje. Displej zobrazuje aktualni migena data, stav baterii a kvalitu radiového spojeni.

T %rv, °C
NTC T NTC T NTC T ITE T %V NTC
interni E interni £ externi £ externi £ externi interni
L L L L
Réadiovy Saveris T1 Saveris T2 Saveris T3 Saveris Pt Saveris H3
Slg nal Radiova sonda s internim | Radiova sonda s exter. 2-kandl.radiova sonda se 2| Radiova sonda s 1 ext. Vlhkostni radiova sonda
senzorem NTC konekt.pro sondu a exter.konekt.pro TE-sondy | konektorem pro sondu
inter.NTC, dvegni lontakt | (volitelna kevka TE) Pt100
Typ sond y NTC NTC NTC Vlhkostni
> senzor
e}
S | Migici rozsah -35...+50 °C -35...+50 °C -20 ... +50 °C 0 ... 100 %rv
g Pgesnost +0.4 °C (-25 ... +50 °C) +0.4 °C (-25 ... +50 °C) +0.5°C +3 %rv
5 +0.8 °C (zbyt.mig.rozsahu)| 0.8 °C (zbyt.mir .rozsahu)
= Rozligeni 0.1°C 0.1°C 0.1°C/0.1°Ctd 0.1%
Typ sond y NTC TE Typ K TETyp J Pt100
Migici rozsah -50 ... +150 °C -195 ... +1350 °C -100 ... +750 °C| -200 ... +600 °C
_ (poisto) TETypT  TETypS
= 200 ... +400 °C 0 ... +1760 °C
& Pgesnost +0.2 °C (-25 ... +70 °C) 0.5 °C nebo 0.5% z n.hodn.| bei 25 °C
€ (poistoj) +0.4 °C (zbyt.mig.rozsahu) +0.1°C (0 ... +60 °C)
3] +0.2 °C (-100 ... +200 °C)
s +0.5 °C (zbyt.mig.rozsahu)
Rozliseni 0.1°C 0.1°C/TETypS1°C |0.01°C
Pgpojeni NTC pges lonektor Mini-Dir},2 x TE pges lonektor TE, 1x Pt100 pges lonektor
popoj.kabel pro dvegni max. potenciélni rozdil 2V | Mini-DIN
kontakt je obsahem
dodavky (1,80 m)

Rozmir y (pouzdro)
Hmotno st

Typ baterii
Zivotnost b aterif
Material pouzdra
Kryti

Frekvence

Inter val migeni
Shoda normy
Provozni teplo ta
Skladovaci teplo ta
Displej (volitelny)
Dosah

Nastinn y drzak

1P68

-35...

80 x 85 x 38 mm
cca 240 g
4 mikrotuzkové AA

Zivotnost pgi+25 °C 3 roky; pro pouZiti v mrazicich boxech 3 roky s bateriemi Energyzer L91 Photo-Litium

plast
IP68 | 1P54 IP68 P42
868 MHz / 2.4 GHz
Standardni 15 mi n, nastavitelné 1 min ... 24 hod.

DIN EN 12830 \

+50 °C \ -20 ... +50 °C
-40 ... +55 °C
LCD 2-gadlovy; 7-segmentovy se symboly

cca 300 m ve volném prostoru pgi fr&kvenci 868 MHz, cca 100 m ve volném prostoru pgi fr&venci 2,4 GHz

véetni

Varianta bez Saveris T1 Saveris T2 Saveris T3 Saveris Pt Saveris H3
il CisPieie Obj.2. Obj.2. Obj.2. Obj.2. Obj.2.
s 0572 1110 0572 1111 0572 9112 0572 7111 0572 6110
(o) | Varianta s Saveris T1 D Saveris T2 D SaverisT3D Saveris Pt D Saveris H3 D
g | displeiem Obj.2. obj.2. Obj.2. Obj.2. Obj.2.
0572 1120 0572 1121 0572 9122 0572 7121 0572 6120
Varianta bez Saveris T1 Saveris T2 Saveris T3 Saveris Pt Saveris H3
N displeje Obj.2. Oobj.2. Obj.2. Obj.&. Obj.2.
5 0572 1150 0572 1151 0572 9152 0572 7151 0572 6150
el Varianta s Saveris T1 D Saveris T2 D Saveris T3 D Saveris Pt D Saveris H3 D
INJ cisplejem Obj.e. Obj.&. Obj.&. Obj.&. Obj.2.
0572 1160 0572 1161 0572 9162 0572 7161 0572 6160

V tichto objednacich udajich jso u obsazeny baterie alkali-mangan mikrotuzkové AA (0515 0414).



Komponenty testo Saveris™: ethernetové sondy

Ethernetovymi sondami je vyuzivana existujici infrastruktura LAN. Ta umozduje pgenost da ze sondy do zakladny i na velké vzdalenosti.
Ethernetové sondy maji displej.

%rv, °C
TE %rv NTC %rv NTC
externi externi externi externi
£ £
€ €
8 8
@12 mm @12 mm
Ethernet Saveris Pt E Saveris T4 E Saveris H2 E Saveris H1 E
Ethernetova sonda s exter.| 4-kanélovéa ethern.sonda | Vlhkostni ethernetova VIhkostni ethernetova
konektorem pro sondu se 4 externimi konektory | sonda 2% sonda 1%
Pt100 pro TE-sondy
Typ sond y Pt100 TETyp T TETyp S Vlhkostni senzor NTC Feuchte-Sensor NTC
- Migici rozsah -200 ... +600 °C -200 ... +400 °C 0 ... +1760 °C | O ... 100 %rv* -20...+70°C | 0 ... 100 %rv* -20 ... +70°C
aistoj
g (paisto)) TETypK  TETypJd
2 -195 ... +1350 °C -100 ... +750 °C
£ Migici rozsah pw@i25 °C 0.5 °C nebo 0.5% z n.hodn| do 90 %rv: +2 %rv  +0.5 °C do 90 %rv: (1 %rv +0.7 % z £0.2°C (0 ... +30 °C)|
g (poistoj) +0.1°C (0 ... +60 °C) >90 %rv: £3 %rv n.hodn.) pgi +25°C +0.5 °C
o +0.2 °C (-100 ... +200 °C) >90 %rv: £(1.4 %rv +0.7 % z (zb.mig.rozsahu)
+0.5 °C (zbyt.mig.rozsahu) n.hodn.) pgi +25°C
RozliSeni 0.01 °C 0.1°C/TETypS1°C [0.1%/0.1°Ctd 0.1°C 0.1% /0.1 °Ctd 0.1°C
Pgpojeni Servisni rozhrani Mini-DIN je pgistupné eterni

Rozmir y (pouzdro)

1x Pt100 pges lonektor
Mini-DIN

4 X TE pges lonektor TE
max. potenc.rozdil 50 V

cca 85 x 100 x 38 mm

Hmotno st cca220g cca220g cca230g cca230g
Napajeni (nutné) Sieovy zdroj 6,3 V DC; alternativni pges zasuv./Sroubovaci svorky 24 V AC/DC
Akumulatory Li-lonové
Material pouzdra plast
Kryti IP54
Inter val migeni 2s...24 hod.
Provozni teplo ta -20 ... +70 °C
Skladovaci teplo ta -40 ... +85 °C
Displej LCD 2-géadlovy; 7-segmentovy se symboly
Nastinn y drzak veetni
Saveris Pt E Saveris T4 E Saveris H2 E Saveris H1 E
s displejem s displejem s displejem s displejem
Obj.e. Obj.e. Obj.e. Obj.e.
0572 7191 0572 9194 0572 6192 0572 6191

V tichto objednacich udajich nejso u obsazeny sieové zdroje.

Sintrované krytky pro ethernetové sondy Saveris H1 E a H2 E

Kovovy ochranny kosSik, prumir 12 mm pro vihkostni sondu pro migeni pgi
rychlosti proudini mens$i nez 10 m/s

Krytka s filtrem z dratiného pleti va, prumir 12 mm

Teflonovy sintrovany filtr, prumir 12 mm, pr o agaresivni média, oblasti s vysokou
vlhkosti (dlouhodoba migeni), vysoké rychlosti proudini

Ocelova sintrovana krytka, prumir 12 mm, k nasr oubovani na vihkostni sondu,
pro migeni pgi vysdkych rychlostech proudini nebo zneéi stiném vzduchu

Nadobky se solnym roztokem testo pro kontrolu a kalibraci vihkostnich sond, 11,3 %rv a 75,3 %ryv,
ve. adaptéru pro vlhkostni sondy, rychla kontrola nebo kalibrace vihkostni sondy

Obj.é.

*nevhodné pro kontinualni aplikace s vysokou vlhkosti

0554 0755

0554 0757

0554 0756

0554 0647

0554 0660
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PgisluSenstvi testo Saveris™: externi teplotni sondy

Pt
asuvné sondy obrazeni igici rozsal gesnost t j.€.
N’ < d Zob i Migici h  Poe 99 Obj.e
4 Robustni, potravinagska smda Pt100 125 mm 15 mm -50... +400 °C  Taida A (-50 ...+300 10 0609 2272
z uslechtilé oceli (IP65) [ C), tgida B (zlytek sec
L . 24 mm 23 mig. rozsahu)

Pgpojeni: pevny kabel, rovny mm
¢ Robustni, vodotisna, 114 mm 50 -50... +400 °C Tgida A (-50 ...+300 12 0609 1273
ponorna/vpichovaci sonda Pt100 " °C), taida B (zlytek sec

. . @ 5mm 3.7 mm mig. rozsahu)

Pevny kabel, rovny

Pgpojovaci kabel pro vestavnou sondu Pt100 se Sroubovacimi svorkami (4-vodiéova technika) 0554 0213
TE - ;
Nasuvné sondy Zobrazeni Migici rozsah Pgesnost 199 Obj.e.

4 Vestavna sonda s pouzdrem z 40 mm -50 ... 4205 °C Tgida 2 20 0628 7533
uslechtilé oceli, TE typ K i T sec

Pgpojeni: pevny kabel, rovny 1.9 m
é Robustni sonda okolniho vzduchu, TE 115 mm -60 ... +400 °C  Tgida 2 25 0602 1793
typ K @ 4 mm sec

Pgipojeni: pevny kabel, rovny 1.2 m
Magneticka sonda,adhezni sila cca 20 N, 35 mm -50...+170°C Tgida 150 0602 4792
s magnety pro pgdrzeni, pro migeni na 220 mm sec
kovovych plochéch, TE typ K Pevny kabel, rovny
Magneticka sonda, adhezni sila cca 10 N, -50 ... +400 °C Tgida 2 0602 4892
s magnety pro pgirZeni, pro vyssi teploty,  { 4 @ 21mm
pro mig.na kovovych plochéach, TE typ K Papojeni: pevny kabel, roviy 1.6 m
Trubkova sonda pro prumir tr ubky 5 ... 65 mm, -60 ... +130 °C Tgida Z 5 0602 4592
s vyminno u migici hlavou, migici rozsah sec
kratkodobi az +280°C , TE typ K 8) Papojeni: pevny kabel, rovny 1.2 m
Trubkova sonda s upinacim paskem, pro 395 mm c -50 ... +120 °C Tgida ¥ 90 0628 0020
migeni teploty na trubkéch do pramir u £ sec
max. 120 mm, Tmax +120 °C, TEtyP K pgpoien: pevny kabel, rovny 1.5m
Termoelanek s TE konektorem, flexibilni, 800 mm -50 ... +400 °C Tgida 2 5 0602 0644
délka 800 mm, skelné vlakno, TE typ K 3 15mm sec
Termoelanek s TE konektorem, flexibilni, 1500 mm -50 ... +400 °C Tgida 2 5 0602 0645
délka 1500 mm, skelné viakno, TE typ K @ 1.5mm sec
Termoeélanek s TE konektorem, flexibilni, 1500 mm -50 ... +250 °C Tgida Z 5 0602 0646
délka 1500 mm, teflon, TE typ K % 1.5mm sec
Ponorna migici Spieka, ohebna, — 500 mm -200..+1000°C Tgida * 5 0602 5792
TEtyp K ko 2 15mm sec
Ponorna migici Spieka, ohebna, pro migeni -200 ... Togida * 4 0602 5693
na vzduchu/ve spalinach (neni vhodné pro 1000 mm o +1300 °C sec
migeni v taveninach), TE typ K @3 mm
# S timito e xternimi sondami se dosazuje specifikované taidy pgesnostiadiovych *Dle normy EN 60584-2 se vztahuje pgesnost teidy 1 na -40...+1000 °C {p K),

a ethernetovych sond Saveris. teidy 2 na -40...+1200 °C (Yp K), taidy 3 na -200...+40 °C (yp K).

VSechny teplotni sondy, které se hodi pro
Vasi aplikaci najdete na internetovych
strankach www .testo -celsius.de nebo v
katalogu “Stacionarni migici technika”.
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PgisluSenstvi testo Saveris™: externi teplotni sondy

NTC

Nasuvné sondy
6 Kratka sonda, IP 54

4 VVestavna sonda s hlinikovym
pouzdrem, IP 65

# Pgesna, pamorna/vpichovaci sonda,
délka kabelu 6 m, IP 67

é Pgesna, paorna/vpichovaci sonda,
délka kabelu 1,5 m, IP 67

Nastinna, po vrchova, teplotni sonda,
napg.pro dokladovani zavad ve
stavebni podstati

¢ Potravinagska smda NTC z uslechtilé
oceli (IP65) s kabelem PUR

4 Vodotisna, po norna/vpichovaci
sonda NTC

Trubkovéa sonda s upinacim paskem
pro prumir y trubek do max. 75 mm,
Tmax. +75°C, NTC

Zobrazeni
35mm

@3 mm

40 mm
R ————

@6 mm
Pgpojeni: pevny kabel, rovny; délka: 2.4 m

40 mm

u @3 mm
Pgpojeni: pevny kabel, rovny; délka: 6 m

40 mm

@3 mm

Papojeni: pevny kabel, rovny; délka: 1.5 m

S
— 0
Borl

125 mm

@4 mm

Pgpojeni: pevny kabel, rovny; délka: 1.5 m

115 mm

@5 mm
Pgpojeni: pevny kabel, rovny

300 mm

mm

o
Pgpojeni: pevny kabel, rovny; délka: 1°5 m

¢ S timito e xternimi sondami se dosazuje specifikované taidy pgesnosti

rédiovych a ethernetovych sond Saveris.

VSechny teplotni sondy, které se hodi pro
Vasi aplikaci najdete na internetovych
strankach www .testo -celsius.de nebo v
katalogu “Stacionarni migici technika”.

Pgpojeni: pevny kabel, rovny; délka: 3 m

Migici rozsah
-20...+70 °C

.. +90°C

..+80°C

..+80°C

..+80°C

+150

.. +150 °C

. +70°C

Pgesnost t99

+0.2°C (-20 ... +40°C) 15
+0.4 °C (+40.1 ... +70 °C) sec

+0.2°C (0 ... +70 °C) 190
+0.5 °C (zbytek mig. sec
rozsahu)
+0.2°C(-25...+749°C) 5
+0.4 °C (zbytek mig. sec
rozsahu)
+0.2°C(-25...+749°C) 5
+0.4 °C (zbytek mig. sec
rozsahu)

+02°C(0..+70°C) 20
sec

+0.5% z nam.h. (+100 ... +150 8
°C) sec
£0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)

+0.4 °C (zbytek mig. rozsahu)
+0.5% z nam.h. (+100 ... +150 10
°C) sec
£0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)

+0.4 °C (zbytek mig. rozsahu)
+0.2°C (-25 ... +70 °C)

+0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

Obj.&.
0628 7510

0628 7503*

0610 1725*

0628 0006*

0628 7507

0613 2211*

0613 1212

0613 4611

*Sondy jsou zkou$eny dle EN 12830 pro vhodnost v oblastech doprava a skladovani
2) Dlouhodoby migici rozsah +125 °C, kratkodobi +150 °C pgip. +140 °C (2 minuty)
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testo Saveris™ - sady

Samozgejmi si muzete jednotlivé komponenty sestavit sami. Mate vSak moZnost objednat jiZ hotovou sestavu testo Saveris sada. Tu pak Ize dale

rozSigovat o dalSi jednotlivé komponenty.

Saveris sada 1

Sada 1: 868 MHz, obsahuje bazi 0572 0120, 3
radiové NTC sondy bez displeje 0572 1110, sisovy
zdroj pro bazi 0554 1096 a software SBE 0572
0180 ve. USB-kabelu

Obj.e. 0572 0110

Sada 1: 2,4 GHz, obsahuje bazi 0572 0160, 3
radiové NTC sondy bez displeje 0572 1150, sisovy
zdroj pro bazi 0554 1096 a software SBE 0572
0180 ve. USB-kabelu

Sada 1l/2,4 GHz

Obj.&. 0572 0150

Saveris sada 2

Sada 2: 868 MHz, obsahuje bazi 0572 0120, 5
radiovych NTC sond s displejem 0572 1120, router
0572 0119, 2 x si*ovy zdroj pro bazi a router 0554
1096 a software SBE 0572 0180 vé. USB-kabelu

Obj.¢. 0572 0111

Sada 2: 2,4 GHz, obsahuje bazi 0572 0160, 5
radiovych NTC sond s displejem 0572 1160,
router 0572 0159, 2 x si*ovy zdroj pro bazi a
router 0554 1096 a software SBE 0572 0180 ve.
USB-kabelu

Sada 2 /2,4 GHz

Obj.&. 0572 0151

Saveris sada 3

Sada 3: 868 MHz, obsahuje bazi 0572 0121 ve.
modulu GSM pro alarm SMS, anténu s
magnetickou Uchytkou 0554 0524, 5 radiovych NTC
sond s displejem 0572 1120, router 0572 0119, 2 x
sisovy zdroj pro bazi a router 0554 1096 a software
SBE 0572 0180 ve. USB-kabelu

Obj.8. 0572 0112

Sada 3: 2,4 GHz, obsahuje bazi 0572 0161 ve.
modulu GSM pro alarm SMS, anténu s
magnetickou Gchytkou 0554 0524, 5 radiovych NTC
sond s displejem 0572 1160, router 0572 0159, 2 x
sisovy zdroj pro bazi a router 0554 1096 a software
SBE 0572 0180 vé. USB-kabelu

Sada 3/2,4 GHz

Obj.e. 0572 0152



Justaz a servis

Justaz

VSechny sondy testo Saveris jsou samozgejmi ve vyrobni zavodi
zkalibrovany, coz potvrzuje kalibraéni protokol. DalSi kalibrace nebo
justaze si muzete nechat dodat jako sluZzbu nebo provést na misti v
kalibraéni laboratogi Pro tento pgipad je k dépozici samostatny software
Justaz Saveris. Aktuélni data kalibrace se po provedené korekci ulozi v
sondi. Tato data souéasni pgevezme software pro justaz a software
Saveris, takze je k dispozici historie kalibraci.

Réadiové a ethernetové sondy se pro justaz pgpoji kabelem pges sewisni
rozhrani.

Pokud byste kalibraci neradi provadili , je Vam firma Testo s touto
sluZbou k dispozici.

Objednaci tdaje

Software Justage Saveris ve.
propojovaciho kabelu pro radiové a
ethernetové sondy

Obj.e.

0572 0183

Servis

Testo je vyrobce migicich pgistoju a migicich systému s celosvito vou
pusobnosti, s 27 mezinarodnimi dcegnnymi spoleenostmi a
zastoupenimi v mnoha zemich. Testo Vam tedy nabizi samozgejmi na
tichto mistech ta ké servis. V pgipadi otazek tykajicich se testo Saveris -
od instalace az po dovybaveni dalSimi systémovymi komponenty - se
muZete obratit na svou kompetentni kontaktni osobu ve své zemi.

Pgehled nejbiize se nachéazejicich servisnich stgedsek najdete na
internetovych strankach www .testo.com.
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