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Pgehled systému testo Saveris™

Radiové sondy testo Saveris

Mnoho variant sond s vnijSimi i vnitgnimi te-
plotnimi a vihkostnimi senzory pro kazdé
pouziti. Radiové sondy jsou k dispozici ve
verzich s displejem i bez displeje. Kapacita
pamiti so nd je zarukou, Ze ani pgi pgarseni
radiového spojeni nedojde ke ztrati da t. Na
displeji jsou zobrazeny aktualni namigené
hodnoty, stav baterie a kvalita radiového
spojeni.

radiova sonda testo
Saveris

router testo
Saveris

radiova sonda testo
Saveris

radiové sondy testo Saveris

Pro vice informaci nas prosim kontaktujte.

Testo s.r.o. - Jinonicka 80 - 158 00 Praha 5

Béaze testo Saveris Program testo Saveris

Béaze je srdcem celého systéemu testo Save- Program testo Saveris nabizi snadnou ob-
ris a mé nezavisle na PC kapacitu pamiti 40 sluhu a intuitivni uzivatelské rozhrani. Pro-
000 namigenych hodnot na migici kanal. To gram Saveris je k dispozici ve dvou verzich:
odpovida pgi koku 15 minut ukladani po zé&kladni verze SBE (Small Business Edition)
dobu asi jeden rok. Na displeji baze Saveris a verze PROF (profesionalni) s raznymi

jsou zobrazeny udaje o systému a alarmy. funkcemi navic. Pokud méate poZzadavek na

pgedani nanigenych dat externimu zagizni,
je mozné nastavit internetovy pgistup k na
migenym hodnotam.

program testo

Saveris
USB nebo ethernet
béaze testo Saveris

moznost rozsigeni o

etherentové sondy
DalSi moznosti systému
Vedle radiovych sond je mozné pouzit Program Saveris je mozné provozovat také
sondy, které je mozné pgpojit pgimo na v sieové verzi. Vice o této varianti se dozvite

ethernetovou sie. Pro to je potgela mit od vaSeho obchodnika.
pgpravenou infrastrukturu LAN.

Telefon +420 257 290 205 - Fax +420 257 290 410 - Email: info@testo.cz -

www.testo.cz

ZminYy, i techockho razu, vyhrazeny.
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