
HACCP - Ulehèení práce pomocí 
monitoringu dat
Automatizováno s testo Saveris™.

Budoucnost zavazuje



Pøehled systém u testo Sa veris™
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Pro více informací nás prosím kontaktujte.

USB nebo ethernet

báze testo Saveris

program testo
Saveris

router testo
Saveris 

rádiová sonda testo
Saveris

možnost rozšíøení o etheren-
tové sondy

rádiová sonda testo
Saveris

rádiové sondy testo Saveris

Program testo Sa veris

Program testo Saveris nabízí snadnou obs-
luhu a intuitivní uživatelské rozhraní. Pro-
gram Saveris je k dispozici ve dvou verzích:
základní verze SBE (Small Business Edition)
a verze PROF (profesionální) s rùznými
funkcemi navíc. Pokud máte požadavek na
pøedání namìøených dat externímu zaøízení,
je možné nastavit internetový pøístup k na-
mìøeným hodnotám.

Báze testo Sa veris

Báze je srdcem celého systému testo Save-
ris a má nezávisle na PC kapacitu pamìti 40
000 namìøených hodnot na mìøicí kanál. To
odpovídá pøi kroku 15 minut ukládání po
dobu asi jeden rok. Na displeji základny Sa-
veris jsou zobrazeny údaje o systému a
alarmy.

Další možno sti systém u

Vedle rádiových sond je možné použít
sondy, které je možné pøipojit pøímo na
ethernetovou sí•. Pro to je potøeba mít pøip-
ravenou infrastrukturu LAN.

Program Saveris je možné provozovat také
v sí•ové verzi. Více o této variantì se dozvíte
od vašeho obchodníka.

Rádiové sond y testo Sa veris

Mnoho variant sond s vnìjšími i vnitøními te-
plotními a vlhkostními senzory pro každé
použití. Rádiové sondy jsou k dispozici ve
verzích s displejem i bez displeje. Kapacita
pamìti so nd je zárukou, že ani pøi pøerušení
rádiového spojení nedojde ke ztrátì da t. Na
displeji jsou zobrazeny aktuální namìøené
hodnoty, stav baterie a kvalita rádiového
spojení.


