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Ve výrobì a zaji š•ování kvality, napø.v oblasti tiskáren, hrají rozhodující roli pøesné teploty a hodnoty

vlhkosti.

testo Saveris pomáhá v mnoha aplikacích tyto hodnoty bezdrátovì nebo po mocí Ethernetu sbírat,

bezpeènì je ukláda t  a zobrazovat. Osoby zodpovìdné za zacho vání hodnot v potøebném rozsahu

naleznou podporu ve výbìr u flexibilnì po užitelných alarmù.

· Snadné uvedení do provozu

· Centrální pøehled o všech mìøených datech

· Kompletní dokumentace všech mìøených dat
Sí•ová verze softwaru

· Ukládání do pamìti a a larm i bez puštìného poèítaèe

· Flexibilní systém s rádiovými nebo ethernetovými sondami 

· Kompletní zaznamenávání mìøených dat i pøi doèasném
pøerušení rádiového signálu

· Èasová úspora díky automatizovanému snímání mìøených dat
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Heute

testo Saveris™ – monitorování mìøených dat a kontrola hranièní hodnoty...
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Použití systému testo Saveris je rozmanité. Všude platí: uvedení do provozu a obsluha musí

být jednoduchá, snímání dat a alarm musí probíhat plnì a utomaticky.

Testo Saveris nabízí jistotu a úsporu èasu pro prùmyslovou praxi.

· Pøesné mìøení teploty a vlhkosti

· Bezdrátový, bezpeèný pøenos dat

· Èetné varianty sond, vhodné pro každou aplikaci

Typická použití:

· sledování teplot, napø.

- tepelného zpracování

- lednic

- pecí

· sledování vlhkosti napø.v klimatizaèních skøíních

· monitorování skladovacího a výrobního klimatu

Okamžitý alarm, napø.pøes SMS

· v místì

· na dálku

... pøi zajiš•ování kvality, výrobì a sklado vání
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testo Saveris™ - konfigurace systému
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testo Saveris -
router

testo Saveris -
rádiová sonda

testo Saveris - rádiová
sonda

testo Saveris -
rádiová sonda

testo Saveris - rádiové sondy

Rádiové sondy testo Saveris

Rádiové sondy testo Saveris mìøí teplotu a vlhkost. Sondy
ukládají v intervalu namìøená data a posílají je v pravidelných
èasových odstupech na centrální bázi. Jestliže dojde k
pøekroèení hranièní hodnoty, vytvoøí se ihned rádiové spojení.
Díky obousmìr nému signálu jsou rádiové sondy a základna ve
vzájemném kontaktu. Je tím zajištìno , že namìøená data jsou
pøijímána pouze bází a nejsou rušena jinými rádiovými systémy.

Jestliže by se mìlo r ádiové spojení kvùli potížím pøerušit,
informuje o tom alarm. Pamì• so ndy zajistí, aby se namìøená
data pøi poruše rádiového spojení neztratila. Optimalizovaná
koncepce baterií se postará o dlouhou dobu provozuschopnosti
pamìti so ndy.

Ve volném prostoru je dosah rádiového signálu cca 300 m pøi
frekvenci 868 MHz a cca 100 m pøi frekvenci 2,4 GHz. Dosah
rádiového signálu v budovách velmi závisí na stavebních
pomínkách jako jsou zdi, dveøe chladírny nebo kovové dveøe.
Použitím routeru lze rádiový signál pøi komplikovaných stavební
podmínkách zlepšit nebo prodloužit. Protože rádiová sonda a
router udávají kvalitu vašeho rádiového spojení, lze sondy
optimálnì umístit sa motným uživatelem.

Varianty sond s interními a rovnìž e xterními senzory umožòují
pøizpùsobení každé aplikaci. Rádiové sondy je možno volit buï
s displejem nebo bez displeje. Na displeji se zobrazují aktuální
mìøená data, stav baterie a kvalita rádiového spojení.

Ethernetové sondy testo Saveris

Kromì r ádiových sond lze použít sondy, které jsou pøímo
napojeny na ethernet. Tady je využitelná existující infrastruktura
LAN. Umožòuje pøenos dat ze sondy do základny i na dlouhé
vzdálenosti.

Ethernetové sondy je možné používat libovolnì dlo uho,
ponìv adž jsou pøipojeny do elektrické sítì a pr acují  tak
nezávisle na bateriích. Vnitøní pamì• zar uèuje, že i pøi výpadku
elektrické energie nebo propojení LAN se namìøená data, která
jsou již k dispozici, neztratí.

Displej informuje o aktuálních mìøených datech a také o stavu
sondy. Rùzné varianaty sond (sondy jsou èásteènì násuvné)
se hodí pro dané aplikace.

Pøipojením konvertoru k ethernetovému konektoru je možné
pøemìnit signál rádiové sondy na ethernetový signál. Je to
kombinace flexibilního umístìní r ádiové sondy s využitím
existujícího ethernetu rovnìž pr o dlouhé pøenosové
vzdálenosti.
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USB oder Ethernet

testo Saveris -
konvertor

testo Saveris-
báze

testo Saveris-Software

Ethernet

testo Saveris - 
ethernetová sonda

testo Saveris - 
ethernetová sonda

testo Saveris - ethernetové sondy

Báze testo Saveris

Báze je srdcem systému testo Saveris a mùže nezávisle na
poèítaèi ukládat pro každý kanál 40 000 namìøených hodnot.
To odpovídá pamì•o vé schopnosti pøibližnì v délce jednoho
roku pøi intervalu mìøení 15 minut. Nouzová baterie zajiš•uje, že
pøi výpadku proudu se vysadí alarm a neztratí se žádná již
namìøená data.

Pøes displej základny Saveris lze sledovat systémové údaje a
také alarm. I pøi vypnutém poèítaèi spustí báze alarm pøi
pøekroèení hranièních hodnot pomocí LED diody, volitelnì
pomocí SMS a pøes reléový výstup, ke kterému lze pøipojit
poplašnou signalizaci.

Báze je schopna snímat celkem 150 rádiových a ethernetových
sond, pøípadnì 254 mìøících kanálù. Báze Saveris se volitelnì
pøipojuje k poèítaèi pomocí USB-kabelu nebo ethernetového
kabelu. Tím nabízí báze Saveris flexibilitu pøi zachování
nejvyššího zabezepeèení dat.

Software testo Saveris

Namìøená data se pøetáhnou z báze do poèítaèe, na kterém se
bìhem nìk olika minut nainstaluje pomocí asistenta instalace
software testo Saveris. Poèáteèní konfigurace systému a sond
probíhá právì pøes software.

Všechna namìøená data se centrálnì ukládají do da tabáze
softwaru a je možné je kdykoliv vyvolat ve tvaru tabulky nebo
grafu. Všechny alarmy, ke kterým došlo, jsou tabulkovì
zaznamenány jako historie. Automatické vyhotovení zpráv PDF
v definovaných èasových odstupech navíc usnadòuje
dokumentaci. Díky funkci kalendáøe a sdružení sond do skupin
dostává obsluha softwaru snadnou a intuitivní podobu.

V pøípadì alarmu obdrží uživatel zprávu volitelnì b uï v e formì
e-mailové zprávy nebo formou pøekrývacího okna pøímo na
monitoru.



Pøíklady použití pro testo Saveris™
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Dokumentace a alarm

Pøi výrobì a zaji š•ování kvality se musí u
mnoha aplikací pomocí monitorovacího
systému snímat hodnoty teploty a vlhkosti:
· termokomory
· lednice
· klimatizaèní komory / skøínì
· skladovací klima
· výrobní klima...

Pøi pøekroèení hranièních hodnot se musí
spustit alarm; mimoto se musí data
bezpeènì ukláda t pro vyhodnocení a
dokladování a jsou centrálnì
shromažïo vána. Pro tyto požadavky je
systém testo Saveris optimálnì vhodn ý.

Záznam øad mìøení

Jan Konietzny, vedoucí oddìlení 
vývoje výrobkù, Irmscher
Automobilbau GmbH & Co. KG

„Se systémem testo Saveris
mám perfektní pøehled o všech
teplotních a vlhkostních
údajích v procesech a v okolí.
Šetøí to drahocenný èas.“

V oblastech:
· výzkum a vývoj
· výroba a zajištìní kv ality
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Ochrana drahých investic

Pøi skladování citlivého zboží a také v oblasti
serverových prostor platí nutnost zajištìní
optimálních teplot (a èasto také hodnot
vlhkosti).

Testo Saveris zde hlídá hranièní hodnoty,
posílá v pøípadì alarmu zprávu SMS nebo e-
mail a zaznamenává centrálnì všechn y
hodnoty.

Díky rádiové sondì není za potøebí provádìt
nákladnou kabeláž. Alternativnì jso u k
dispozici také ethernetové sondy, které
využívají pro pøenos dat existující sí• IT.

Zabránìní nespr ávným
hodnodnám vlhkosti ve
výrobì a sklado vání

Reiner Lippert, vedoucí technického
úseku Technocell Dekor GmbH & Co. KG

„S mìøícím systémem testo
Saveris mohu mít jistotu, že jsou
naše cenné výrobky skladovány
vždy ve vhodném klimatu. Pøi
porušení hranièní hodnoty
dostanu okamžitì v arovnou
zprávu.“
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Hier konfigurieren Sie die angeschlossenen Messfühler. 
Liste der im System registrierten Fühler

Seriennr. K. Einheit Name
Kühlraum 14
Theke 1
Kühltruhe

°C
°C
°C

Namen und Grenzwerte vergeben. Einige Geräte erfordern eine manuelle Eingabe
des Thermoelement (TE) Typs.

Obergrenze TE-Typ

< Zurück Weiter > Abbrechen

Untergrenze
1413872
1413855
1413842

-14.0
2.0
-20.0

-5.0
7.0
-18.0

1
1
1

Zone Kühlhaus: Stündliche Mittelwerte am 03.08.2007

°C Tiefkühl 1 %rF Kühlraum 1 °C KühlschrankZeit

Maximalwert gesamt
Mittelwert gesamt
Minimalwert gesamt

°C Getränke °C Tiefkühl 2 °C Tiefkühl 3 °C Tiefkühl 4

Tagesbericht

· Báze Saveris se pøipojí do sítì. Nyní lze pøihlásit k základnì
sondy: sondy se zapínají jedna po druhé a jsou automaticky
základnou identifikovány.

· Báze Saveris se pøipojí k poèítaèi pomocí USB nebo
Ethernetu. Software se nahraje do poèítaèe, pøi èemž
napomáhá asistent instalace.

· Systém je pøipraven ke konfiguraci: název sondy, hranièní
hodnoty, intervaly mìøení a alarmy lze pøizpùsobit
individuelním zadáním mìøení.

· Namìøená data lze kdykoliv zobrazit graficky nebo
tabulkovì.

· Pokud byly vyvolány alarmy, je možné vypracovat
samostatnì jeji ch soupis.

· Rùzné sondy mohou být sdruženy do skupin. Lze tak - v
závislosti na zadání mìøení - vytvoøit úèelné jednotky.

· Zobrazení namìøených dat po dnech, týdnech nebo
mìsících lz e libovolnì def inovat. Integrovaný kalendáø se
pøitom nabízí jako praktický pomocník.

· Forma a èasové údaje pro vystavení zprávy se jedenkrát
pøedem nadefinují.

· Vytvoøení a uložení zprávy jako soubor PDF probíhá nyní
automaticky podle nastavených podmínek. Soubory jsou
tedy kdykoliv pøipravené pro tisk.

Snadná instalace

Pøehledná a vždy aktuální informace

Automatizace dokumentace

testo Saveris™ Software
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Small Business Edition (SBE) a Professional (PROF)
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Software Saveris je k dostání ve dvou rùzných verzích.
Základní verze SBE (Small Business Edition) umožòuje
atraktivní základní funkce softwaru. Softwarová verze PROF
(Professional) nabízí další zajímavé funkce, napø.:

· Napojení do sítì pr obíhá pøes Ethernet. Tím je umožnìno
kontinuální monitorování mìøených dat. Mìøená data lze
sledovat z rùzných poèítaèù, které jsou zapojeny v síti.

· Fotografické snímky strojù nebo sledovaných prostor lze
uložit jako obrázek. V nìm se z obrazují aktuální mìøené
hodnoty pøímo na místì, kde se nachází sonda v prostoru
nebo na stroji. Propojení mìøícího místa a mìøené hodnoty
je tak velmi snadno zviditelnìno (v iz obrázek).

· Detailní management alarmu nabízí možnost pøedat
výstrahu více než dvìma osobám so uèasnì nebo po sobì.
Lze libovolnì vybír at podle dne v týdnu a hodiny, zda
probìhne a larm pomocí e-mailové zprávy, SMS nebo
pøekrývacího okna na monitoru poèítaèe.

Se softwarem Professional s ještì vìtší
flexibilitou

Je-li požadován externí pøístup k namìøeným datùm, je
možné poøídit pro zobrazení všech namìøených dat
internetový pøístup. Dálkový pøístup k požadovaným
namìøeným datùm je možný pomocí pøihlašovacího hesla do
systému serveru z každého pøístupu na Internet.

Zobrazení namìøených dat pøesInternet

Pøehled variant softwaru

• •

• •

• •

• •

• •

•

•

•

•

Snadná instalace a kofigurace

Grafy / tabulky / pøehled alarmù / zprávy PDF

Kalendáø

Tvorba skupin sond

Zasílání alarmù (e-mail, SMS, relé)

Detailní management alarmu

Kontinuální monitorování v dlouhodobém provozu poèítaèe

Mìøená data na fotografickém podkladu mìøícího místa

Zapojení do sítì (Cli ent-Server)

SBE PROF Objednací údaje

Software SBE, vè. USB-kabelu pro
propojení základna-PC

Obj.è.
0572 0180

Software PROF, vè. USB-kabelu pro
propojení základna-PC

Obj.è.
0572 0181
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Báze je srdcem systému testo Saveris a mùže nezávisle na poèítaèi

ukládat 40 000 namìøených hodnot. Displej báze Saveris zobrazuje

systémové údaje a alarmy.

Alarm pomocí SMS (volitelnì)

Možnost pøipojení až 150 sond

Integrované nouzové akumulátory

Vysílání alarmu pøesLED/relé

Displej pro zobrazení alarmù a systémových
údajù

Velká pamì•

Možnost pøipojení pøesUSB 
nebo Ethernet

Pøihlášení

Sonda
Usmìròovaè

Konvertor

Báze testo Saveris™

868 MHz: zemì EU a nìkteré da lší zemì (na pø.CH, NOR)

2,4 GHz: zemì mi mo EU (seznam zemí lze nalézt pod
www.testo.com/saveris )

Upozornìní k r ádiovým frekvencím

-10 ... +50 °C

Rozmìr y
Pamì•

Akumulátory

225 x 150 x 49 mm
40.000 hodnot/kanál (celk.max. 10.160.000 hodnot)

Li-Ionové akumulátory (pro zajištìní da t a pro
nouzovou SMS pøi výpadku el.napájení)

Provozní teplota

zinkový tlakový odlitek / plastMateriál pouzdra

Hmotnost

Skladovací teplota

cca 1510 g

-40 ... +85 °C

sí•ový zdroj 6,3 V DC; alternativnì pøes zásuv./šroubové
svorky 24 V AC/DC, pøíkon <4 W

Krytí IP42

Napájení (nutné)
Rádiová frekvence

Displej grafický displej, 4 ovládací tlaèítka
Rozhr aní USB, rádiový signál, Ethernet

Alarmové relé max.1A,max.30W,max.60/25V DC/AC, rozpínaè nebo spínaè
Modul GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

neplatí pro Japonsko a Jižní Koreu

Pøipojitelné rádiové
sondy

max. 15 sond pøímo pøipojitelných pøes rádiové
rozhraní, max. 150 celkem pøes rádiový signál /
router / konvertor / Ethernet, max. 254 kanálù

868 MHz / 2,4 GHz

Instalace vèetnì stojánku a nástìnného držáku

Technická data Objednací údaje

86
8 

M
H

z

2.
4 

G
H

z

Báze Saveris, rádiov á frekvence
868 MHz

Obj.è.
0572 0120

Báze Saveris, rádiov á frekvence
2,4 GHz, integr ovaný mo dul
GSM (pro alarm SMS)

Obj.è.
0572 0161

86
8 

M
H

z

2.
4 

G
H

z

Báze Saveris, rádiov á frekvence
868 MHz, integr ovaný mo dul
GSM (pro alarm SMS)

Obj.è.
0572 0121

Báze Saveris, rádiov á frekvence
2,4 GHz

V tìchto objednacích údajích nejso u obsaženy sí•ové zdroje ani antény s
magnetickou úchytkou.

Obj.è.
0572 0160
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Komponenty testo Saveris™: router, konvertor a pøíslušenství

Použitím routeru lze rádiové spojení v obtížných stavebních podmínkách zlepšit, pøípadnì prodloužit. Samozøejmì je v systému Saveris možno více
routerù, avšak nezapojuje se nìk olik routerù za sebou.
Zapojením konvertoru do konektoru Ethernetu je možné pøemìnit signál rádiové sondy na ethernetový signál. Toto kombinuje flexibilní použití
rádiové sondy s využitím existujícího Ethernetu umožòuje také velké pøenosové vzdálenosti.

Pøíslušenství

Baterie pro rádiové sondy (4 x alkali mangan
mikrotužkové AA) 0515 0414

Sí•ový zdroj 100-240 V DC; pro bázi testo Saveris,
router, konvertor, ethernetovou sondu 0554 1096

Sí•ový zdroj (pro montážní lištu) 90 ... 264 VAC / 24
VDC (2,5 A) 0554 1749

Sí•ový zdroj (stolní) 110 ... 240 VAC / 24 VDC
(350 mA) 0554 1748

Anténa s magnet.úchytkou se 3 m kabelu, pro
základnu s modulem GSM 0554 0524

Baterie pro rádiové sondy pro provoz pod -10 °C 
(4 x Energyzer L91 Photo-Lithium) 0515 0572

Modul alarmu (optický + akustický), možnost
pøipoj. k relé alarmu základny, prùmìr 70 x 164
mm, 24 V AC/DC / 320 mA, stálé svìtlo : èervené,
stálý tón: bzuèák cca 2,4 kHz

Software SBE, vè. propojovacího kabelu USB mezi
základnu a PC 0572 0180

0572 0181Software PROF, vè. propojovacího kabelu USB
mezi základnu a PC

Sledování namìøených dat pøes Internet na dotaz

0629 6666

Software Justáž Saveris vè. propojovacího kabelu k
rádiovým a ethernetovým sondám 0572 0183

Kalibraèní certifikát ISO teplota; záznamník teploty;
kalibraèní body -18 °C; 0 °C; +60 °C každý
kanál/pøístroj

0520 0151

Obj.è.

Kalibraèní certifikáty Obj.è.

Software Obj.è.

Napájení Obj.è.

Ostatní Obj.è.

Kalibraèní certifikát DKD teplota; záznamník teploty;
kalibraèní body -20 °C; 0 °C; +60 °C; každý
kanál/pøístroj

0520 0261

Kalibraèní certifikát ISO vlhkost;
záznamník vlhkosti; kalibraèní body 11,3 %rv a75,3
%rv pøi +25 °C;každý kanál/pøístroj

0520 0076

Kalibraèní certifikát DKD vlhkost;
záznamník vlhkosti; kalibraèní body 11,3 %rv a 75,3
%rv pøi +25 °C;každý kanál/pøístroj

0520 0246

868 MHz: zemì EU a nìkteré da lší zemì (na pø.
CH, NOR)

2,4 GHz: zemì mi mo EU (seznam zemí lze
nalézt pod www.testo .com/sa veris

Router Saveris

-20 ... +50 °C

cca 85 x 100 x 38 mm

rádiový
signál

rádiový
signál

rádiový
signál

Ethernet

plast

cca 180 g

-40 ... +85 °C

IP54
rádiový signál
max. 5

sí•ový zdroj 6,3 V DC;
alternativnì pøes
zásuv./šroubové svorky 24
V AC/DC, pøíkon < 0,5 W

Router Saveris, 868 MHz,
pøenosové méd ium 
rádiový si gnál

V tìchto objednacích údajích nejso u obsaženy sí•ové
zdroje.

Router Saveris, 2,4 GHz,
pøenosové méd ium
rádiový si gnál

86
8 

M
H

z
2.

4 
G

H
z

Napájení

Pøipoj.rádiové sondy

Rozmìr y

Provozní teplo ta

Materiál po uzdr a

Hmotno st

Skladovací teplo ta

Krytí

Varianty

Rozhr aní

Konver tor Saveris, 868
MHz, mìniè pøeno sové-
ho méd ia - rádiový si g-
nál na Ethernet

Konver tor Saveris, 2,4
GHz, mìniè pøeno sové-
ho méd ia - rádiový si g-
nál na Ethernet

Konver tor Saveris

-20 ... +50 °C

cca 85 x 100 x 35 mm

plast

cca 190 g

-40 ... +85 °C

rádiový signál, Ethernet
max. 15

vèetnìNástìnn ý držák vèetnì

sí•ový zdroj 6,3 V DC;
alternativnì pøes
zásuv./šroubové svorky 24
V AC/DC, pøíkon < 2 W

IP54

Upozornìní k r ádiovým frekvencím

Obj.è.
0572 0119

Obj.è.
0572 0159

Obj.è.
0572 0158

Obj.è.
0572 0118

1 2

Anténa s magnetickou úchytkou Modul alarmu (optický + akustický),
možnost pøipojení k relé alarmu
základny 

1

2
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Komponenty testo Saveris™: rádiové sondy

externí

TE

interní

%rv NTC

interní

NTC

interní

NTC

externí

NTC

externí

Pt
100

Varianty sond s interním a externím teplotním senzorem a také vlhkostním senzorem umožòují pøizpùsobit se každé aplikaci. Rádiové sondy je
možné volit buï s di splejem nebo bez displeje. Displej zobrazuje aktuální mìøená data, stav baterií a kvalitu rádiového spojení.

Rádiová sonda s interním
senzorem NTC

0.1 °C

Mìøící r ozsah
Pøesnost

-35 ... +50 °C
±0.4 °C (-25 ... +50 °C)
±0.8 °C (zbyt.mìø.rozsahu)

Rozlišení

Mìøící r ozsah
(pøístroj)

Pøesnost
(pøístroj)

Rozlišení

Rozmìr y (pouzdro)

Typ b aterií

Provozní teplo ta

Typ sond y

Typ sond y

NTC

Hmotno st

Skladovací teplo ta

Inter val mìøení

Krytí IP68

Shoda normy

Frekvence

NTC pøes konektor Mini-Din,
pøipoj.kabel pro dveøní
kontakt je obsahem
dodávky (1,80 m)

Pøipojení

Živo tno st b aterií

Displej (volitelný)
Dosah

Obj.è.
0572 1110

Saveris T1
Rádiová sonda s exter.
konekt.pro sondu a
inter.NTC, dveøní kontakt

0.1 °C

-35 ... +50 °C
±0.4 °C (-25 ... +50 °C)
±0.8 °C (zbyt.mìr .rozsahu)

NTC

0.1 °C

-50 ... +150 °C

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (zbyt.mìø.rozsahu)

NTC

IP68

Saveris T2

2 x TE pøes konektor TE,
max. potenciální rozdíl 2 V

2-kanál.rádiová sonda se 2
exter.konekt.pro TE-sondy
(volitelná køivka TE)

-200 ... +400 °C

TE Typ T

0.1 °C / TE Typ S 1 °C

-195 ... +1350 °C

0.5 °C nebo 0.5% z n.hodn.

TE Typ K

0 ... +1760 °C

TE Typ S
-100 ... +750 °C

TE Typ J

IP54

Saveris T3

1x Pt100 pøes konektor
Mini-DIN

Rádiová sonda s 1 ext.
konektorem pro sondu
Pt100

0.01 °C

-200 ... +600 °C

bei 25 °C
±0.1 °C (0 ... +60 °C)
±0.2 °C (-100 ... +200 °C)
±0.5 °C (zbyt.mìø.rozsahu)

Pt100

IP68

Saveris Pt
Vlhkostní rádiová sonda
Saveris H3

0.1 °C / 0.1 °Ctd

-20 ... +50 °C
±0.5 °C

NTC

0.1%

0 ... 100 %rv
±3 %rv

Vlhkostní
senzor

IP42

86
8 

M
H

z
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4 
G

H
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Varianta bez
displeje

V tìchto objednacích údajích jso u obsaženy baterie alkali-mangan mikrotužkové AA (0515 0414).

Varianta s
displejem

Varianta bez
displeje

Varianta s
displejem

Varianty
Saveris T1

Obj.è.
0572 1120

Saveris T1 D

Obj.è.
0572 1150

Saveris T1

Obj.è.
0572 1160

Saveris T1 D

Obj.è.
0572 1111

Saveris T2

Obj.è.
0572 1121

Saveris T2 D

Obj.è.
0572 1151

Saveris T2

Obj.è.
0572 1161

Saveris T2 D

Obj.è.
0572 9112

Saveris T3

Obj.è.
0572 9122

Saveris T3 D

Obj.è.
0572 9152

Saveris T3

Obj.è.
0572 9162

Saveris T3 D

Obj.è.
0572 7111

Saveris Pt

Obj.è.
0572 7121

Saveris Pt D

Obj.è.
0572 7151

Saveris Pt

Obj.è.
0572 7161

Saveris Pt D

Obj.è.
0572 6110

Saveris H3

Obj.è.
0572 6120

Saveris H3 D

Obj.è.
0572 6150

Saveris H3

Obj.è.
0572 6160

Saveris H3 D

Materiál po uzdr a

-35 ... +50 °C

4 mikrotužkové AA

80 x 85 x 38 mm
cca 240 g

Standardnì 15 mi n, nastavitelné 1 min ... 24 hod.

-40 ... +55 °C

DIN EN 12830

Životnost pøi+25 °C 3 roky; pro použití v mrazících boxech 3 roky s bateriemi Energyzer L91 Photo-Litium

-20 ... +50 °C

LCD 2-øádkový; 7-segmentový se symboly
cca 300 m ve volném prostoru pøi frekvenci 868 MHz, cca 100 m ve volném prostoru pøi frekvenci 2,4 GHz

plast

868 MHz / 2.4 GHz

Nástìnn ý držák vèetnì

°C %rv, °C

Rádiový
signál

in
te

rn
í s

o
nd

y
ex

te
rn

í s
o

nd
y

81
 m

m

81
 m

m

81
 m

m

81
 m

m



V tìchto objednacích údajích nejso u obsaženy sí•ové zdroje.
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Komponenty testo Saveris™: ethernetové sondy

Ethernetovými sondami je využívána existující infrastruktura LAN. Ta umožòuje pøenost dat ze sondy do základny i na velké vzdálenosti.
Ethernetové sondy mají displej.

Saveris H1 E
s displejem

0.1% / 0.1 °Ctd

0 ... 100 %rv*

*nevhodné pro kontinuální aplikace s vysokou vlhkostí

do 90  %rv: ±(1 %rv +0.7 % z
n.hodn.) pøi +25 °C
> 90  %rv: ±(1.4 %rv +0.7 % z
n.hodn.) pøi +25 °C

Mìøící r ozsah
(pøístroj)

Mìøící r ozsah
(pøístroj)

Rozlišení

Rozmìr y (pouzdro)

Provozní teplo ta

Typ sond y Feuchte-Sensor

Materiál po uzdr a

Hmotno st

Skladovací teplo ta

cca 230 g

Inter val mìøení

Nástìnn ý držák

Krytí

1x Pt100 pøes konektor
Mini-DIN

Pøipojení

Akumulátory

Napájení (nutné)

Saveris H1 E

0.01 °C

-200 ... +600 °C

pøi25 °C
±0.1 °C (0 ... +60 °C)
±0.2 °C (-100 ... +200 °C)
±0.5 °C (zbyt.mìø.rozsahu)

Pt100

0.1 °C

-20 ... +70 °C

±0.5 °C

NTC

0.1 °C

-20 ... +70 °C

±0.2 °C (0 ... +30 °C)
±0.5 °C
(zb.mìø.rozsahu)

NTC

cca 220 g

Saveris Pt E

4 x TE pøes konektor TE
max. potenc.rozdíl 50 V

Saveris T4 E
s displejem

-200 ... +400 °C

TE Typ T

0.1 °C / TE Typ S 1 °C

-195 ... +1350 °C

0.5 °C nebo 0.5% z n.hodn

TE Typ K
0 ... +1760 °C

TE Typ S

-100 ... +750 °C

TE Typ J

cca 220 g

Saveris T4 E

Saveris H2 E
s displejem

0.1% / 0.1 °Ctd

0 ... 100 %rv*

do 90  %rv: ±2 %rv
> 90  %rv: ±3 %rv

Vlhkostní senzor

cca 230 g

Saveris H2 E
Vlhkostní ethernetová
sonda 1%

Ethernetová sonda s exter.
konektorem pro sondu
Pt100

4-kanálová ethern.sonda
se 4 externími konektory
pro TE-sondy

Vlhkostní ethernetová
sonda 2%

Ø 12 mm

10
0 

m
m

Ø 12 mm

10
0 

m
m

Obj.è.
0572 7191

Obj.è.
0572 9194

Obj.è.
0572 6192

Obj.è.
0572 6191

Saveris Pt E
s displejem

Sintrované krytky pro ethernetové sondy Saveris H1 E a H2 E

Kovový ochranný košík, prùmìr 12 mm pro vlhkostní sondu pro mìøení pøi
rychlosti proudìní menší než 10 m/s

0554 0755

Krytka s filtrem z drátìného pleti va, prùmìr 12 mm
0554 0757

Teflonový sintrovaný filtr, prùmìr 12 mm, pr o agaresivní média, oblasti s vysokou
vlhkostí (dlouhodobá mìøení), vysoké rychlosti proudìní

0554 0756

Ocelová sintrovaná krytka, prùmìr 12 mm, k našroubování na vlhkostní sondu, pro
mìøení pøi vysokých rychlostech proudìní nebo zneèi štìném vzduchu

0554 0647

Nádobky se solným roztokem testo pro kontrolu a kalibraci vlhkostních sond, 11,3 %rv a 75,3 %rv, 
vè. adaptéru pro vlhkostní sondy, rychlá kontrola nebo kalibrace vlhkostní sondy

0554 0660

Obj.è.

°C %rv, °C

Servisní rozhraní Mini-DIN je pøístupné externì

Li-Ionové

-20 ... +70 °C

plast

2 s ... 24 hod.

vèetnì

-40 ... +85 °C

IP54

Sí•ový zdroj 6,3 V DC; alternativnì pøes zásuv./šroubovací svorky 24 V AC/DC

cca 85 x 100 x 38 mm

Displej LCD 2-øádkový; 7-segmentový se symboly

externíexterní

TE

externí

%rv NTC

externí

%rv NTCPt
100

Ethernet

ex
te

rn
í s

o
nd

y
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Pøíslušenství testo Saveris™: externí teplotní sondy

Mìøící rozsah PøesnostZobrazeníNásuvné sondy t99 Obj.è.

Mìøící rozsah PøesnostZobrazení t99 Obj.è.

S tìmito e xterními sondami se dosazuje specifikované tøídy pøesnosti rádiových
a ethernetových sond Saveris.

40 mm

Ø 6 mm

Vestavná sonda s pouzdrem z
ušlechtilé oceli, TE typ K

0628 7533-50 ... +205 °C Tøída 2* 20
sec

Pøipojení: pevný kabel, rovný 1.9 m

395 mm

20
 m

m

Trubková sonda s upínacím páskem, pro
mìøení teploty na trubkách do prùmìr u
max. 120 mm, Tmax +120 °C, TE typ K

0628 0020-50 ... +120 °C Tøída 1* 90
sec

Pøipojení: pevný kabel, rovný 1.5 m

Trubková sonda pro prùmìr tr ubky 5 ...65 mm,
s výmìnno u mìøící hlavou, mìøící rozsah
krátkodobì až +280°C , TE typ K

0602 4592-60 ... +130 °C Tøída 2* 5
sec

Pøipojení: pevný kabel, rovný 1.2 m

800 mm

Ø 1.5 mm

Termoèlánek s TE konektorem, flexibilní,
délka  800 mm, skelné vlákno, TE typ K

0602 0644-50 ... +400 °C Tøída 2* 5
sec

1500 mm

Ø 1.5 mm

Termoèlánek s TE konektorem, flexibilní,
délka 1500 mm, skelné vlákno, TE typ K

0602 0645-50 ... +400 °C Tøída 2* 5
sec

1500 mm

Ø 1.5 mm

Termoèlánek s TE konektorem, flexibilní,
délka 1500 mm, teflon, TE typ K

0602 0646-50 ... +250 °C Tøída 2* 5
sec

500 mm

Ø 1.5 mm

Ponorná mìøící špièka, ohebná, 
TE typ K

0602 5792-200 ...+1000 °C Tøída 1* 5
sec

75 mm

Ø 21 mm
Magnetická sonda, adhezní síla cca 10 N,
s magnety pro pøidržení, pro vyšší teploty,
pro mìø.na kovových plochách, TE typ K

0602 4892-50 ... +400 °C Tøída 2*

Pøipojení: pevný kabel, rovný 1.6 m

35 mm
Ø 20 mm

Magnetická sonda,adhezní síla cca 20 N,
s magnety pro pøidržení, pro mìøení na
kovových plochách, TE typ K

0602 4792-50 ... +170 °C Tøída 2* 150
sec

Pevný kabel, rovný

1000 mm

Ø 3 mm

Ponorná mìøící špièka, ohebná, pro mìøení
na vzduchu/ve spalinách (není vhodná pro
mìøení v taveninách), TE typ K

0602 5693-200 ...
+1300 °C

Tøída 1* 4
sec

*Dle normy EN 60584-2 se vztahuje pøesnost tøídy 1 na -40...+1000 °C (Typ K),
tøídy 2 na -40...+1200 °C (Typ K), tøídy 3 na -200...+40 °C (Typ K).

Robustní, potravináøská sonda Pt100
z ušlechtilé oceli (IP65)

0609 2272-50... +400 °C Tøída A (-50 ...+300
°C), tøída B (zbytek
mìø. rozsahu)

10
sec

Ø 4 mm

125 mm

Pøipojení: pevný kabel, rovný Ø 3 mm

15 mm

Robustní, vodotìsná,
ponorná/vpichovací sonda  Pt100 

0609 1273-50... +400 °C Tøída A (-50 ...+300
°C), tøída B (zbytek
mìø. rozsahu)

12
sec

Ø 5 mm

114 mm

Pevný kabel, rovný
Ø 3.7 mm

50 mm

Násuvné sondy

TE

Pt
100

115 mm

Ø 4 mm

Robustní sonda okolního vzduchu, TE
typ K

0602 1793-60 ... +400 °C Tøída 2* 25
sec

Pøipojení: pevný kabel, rovný 1.2 m

Pøipojovací kabel pro vestavnou sondu Pt100 se šroubovacími svorkami (4-vodièová technika) 0554 0213

Všechny teplotní sondy, které se hodí pro
Vaši aplikaci najdete na internetových
stránkách www.testo -celsi us.de nebo v
katalogu “Stacionární mìøící technika”.
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Mìøící rozsah PøesnostZobrazení t99 Obj.è.
35 mm

Ø 3 mm

Krátká sonda, IP 54 0628 7510-20 ... +70 °C ±0.2 °C (-20 ... +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

15
sec

40 mm

Ø 6 mm

Vestavná sonda s hliníkovým
pouzdrem, IP 65

0628 7503*-30 ... +90 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (zbytek mìø.
rozsahu)

190
sec

Pøipojení: pevný kabel, rovný; délka: 2.4 m

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Pøesná, ponorná/vpichovací sonda,
délka kabelu 6 m, IP 67

0610 1725*-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek mìø.
rozsahu)

5
sec

Pøipojení: pevný kabel, rovný; délka: 6 m

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Pøesná, ponorná/vpichovací sonda,
délka kabelu 1,5 m, IP 67

0628 0006*-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek mìø.
rozsahu)

5
sec

Pøipojení: pevný kabel, rovný; délka: 1.5 m

Nástìnná, po vrchová, teplotní sonda,
napø.pro dokladování závad ve
stavební podstatì 

0628 7507-50 ... +80 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C) 20
sec

Pøipojení: pevný kabel, rovný; délka: 3 m

300 mm

30
 m

m

Trubková sonda s upínacím páskem
pro prùmìr y trubek do max. 75 mm,
Tmax. +75°C, NTC

0613 4611-50 ... +70 °C ±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

Pøipojení: pevný kabel, rovný; délka: 1.5 m

125 mm

Ø 4 mm

15 mm

Ø 3 mm

Potravináøská sonda NTC z ušlechtilé
oceli (IP65) s kabelem PUR

0613 2211*-50 ... +150
°C2)

±0.5% z nam.h. (+100 ... +150
°C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek mìø. rozsahu)

8
sec

Pøipojení: pevný kabel, rovný; délka: 1.5 m

S tìmito e xterními sondami se dosazuje specifikované tøídy pøesnosti
rádiových a ethernetových sond Saveris.

*Sondy jsou zkoušeny dle EN 12830 pro vhodnost v oblastech doprava a skladování
2) Dlouhodobý mìøící rozsah +125 °C, krátkodobì +150 °C pøíp. +140 °C (2 minuty)

Pøipojení: pevný kabel, rovný

115 mm

Ø 5 mm

50 mm

Ø 4 mm

Vodotìsná, po norná/vpichovací
sonda NTC

0613 1212-50 ... +150 °C ±0.5% z nam.h. (+100 ... +150
°C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek mìø. rozsahu)

10
sec

Násuvné sondy
NTC

Všechny teplotní sondy, které se hodí pro
Vaši aplikaci najdete na internetových
stránkách www.testo -celsi us.de nebo v
katalogu “Stacionární mìøící technika”.
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testo Saveris™ - sady

Samozøejmì si mùžete jednotlivé komponenty sestavit sami. Máte však možnost objednat již hotovou sestavu testo Saveris sada. Tu pak lze dále
rozšiøovat o další jednotlivé komponenty.

Saveris sada 1

Sada 1 / 2,4 GHz

Obj.è. 0572 0150

Sada 1: 2,4 GHz, obsahuje bázi 0572 0160, 3
rádiové NTC sondy bez displeje 0572 1150, sí•ový
zdroj pro bázi 0554 1096 a software SBE 0572
0180 vè. USB-kabelu

Sada 1 / 868 MHz

Obj.è. 0572 0110

Sada 1: 868 MHz, obsahuje bázi 0572 0120, 3
rádiové NTC sondy bez displeje 0572 1110, sí•ový
zdroj pro bázi 0554 1096 a software SBE 0572
0180 vè. USB-kabelu

Saveris sada 2

Sada 2 / 2,4 GHz

Obj.è. 0572 0151

Sada 2: 2,4 GHz, obsahuje bázi 0572 0160, 5
rádiových NTC sond s displejem 0572 1160,
router 0572 0159, 2 x sí•ový zdroj pro bázi a
router 0554 1096 a software SBE 0572 0180 vè.
USB-kabelu

Sada 2 / 868 MHz

Obj.è. 0572 0111

Sada 2: 868 MHz, obsahuje bázi 0572 0120, 5
rádiových NTC sond s displejem 0572 1120, router
0572 0119, 2 x sí•ový zdroj pro bázi a router 0554
1096 a software SBE 0572 0180 vè. USB-kabelu

Saveris sada 3

Sada 3 / 2,4 GHz

Obj.è. 0572 0152

Sada 3: 2,4 GHz, obsahuje bázi 0572 0161 vè.
modulu GSM pro alarm SMS, anténu s
magnetickou úchytkou 0554 0524, 5 rádiových NTC
sond s displejem 0572 1160, router 0572 0159, 2 x
sí•ový zdroj pro bázi a router 0554 1096 a software
SBE 0572 0180 vè. USB-kabelu

Sada 3 / 868 MHz

Obj.è. 0572 0112

Sada 3: 868 MHz, obsahuje bázi 0572 0121 vè.
modulu GSM pro alarm SMS, anténu s
magnetickou úchytkou 0554 0524, 5 rádiových NTC
sond s displejem 0572 1120, router 0572 0119, 2 x
sí•ový zdroj pro bázi a router 0554 1096 a software
SBE 0572 0180 vè. USB-kabelu
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Justáž a servis

Všechny sondy testo Saveris jsou samozøejmì ve výrobní závodì
zkalibrovány, což potvrzuje kalibraèní protokol. Další kalibrace nebo
justáže si mùžete nechat dodat jako službu nebo provést na místì v
kalibraèní laboratoøi. Pro tento pøípad je k dispozici samostatný software
Justáž Saveris. Aktuální data kalibrace se po provedené korekci uloží v
sondì. Tato data souèasnì pøevezme software pro justáž a software
Saveris, takže je k dispozici historie kalibrací.

Rádiové a ethernetové sondy se pro justáž pøipojí kabelem pøes servisní
rozhraní.

Pokud byste kalibraci neradi provádìli , je Vám firma Testo s touto
službou k dispozici.

Testo je výrobce mìøících pøístrojù a mìøících systému s celosvìto vou
pùsobností, s 27 mezinárodními dceøinnými spoleènostmi a
zastoupeními v mnoha zemích. Testo Vám tedy nabízí samozøejmì na
tìchto místech ta ké servis. V pøípadì otázek týkajících se testo Saveris -
od instalace až po dovybavení dalšími systémovými komponenty - se
mùžete obrátit na svou kompetentní kontaktní osobu ve své zemi.

Pøehled nejblíže se nacházejících servisních støedisek najdete na
internetových stránkách www.testo .com .

Justáž

Servis

Objednací údaje

Software Justage Saveris vè.
propojovacího kabelu pro rádiové a
ethernetové sondy

Obj.è.
0572 0183



Testo s.r .o.

Jinonická 80

158 00 Praha 5

Telefon: 257 290 205

Fax: 257 290 410

Email: info@testo.cz

Internet: www.testo.cz
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