A jovo elkotelezettje

Egyszerl és rugalmas megoldas
a mérési adatok monitorozasara

Automatizalva a testo Saveris™-el
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testo Saveris™ — egyszerd, biztonsagos és rugalmasan felhasznalhat6

A testo Saveris egy komplett csomagot ajanl minden klimaadat tartés és kézponti
fellgyeletére. A dokumentacio lehetbvé teszi a karesetek azonnali bizonyitasat.

A radiofrekvencias érzékeldk alkalmazasaval nem sziikséges az épuleten beltil mar
meglévd infrastruktira megbontasa, ugyanakkor Ethernet érzékeldkkel is kombinalhaté a
rendszer. A testo Saveris a helyiségklima automatizalt feligyeletnek kdszonhetden
biztonsagot és iddmegegtakaritast nyuijt.

Tipikus alkalmazasok:

- A hGmérséklet-, és paratartalom értékek feliigyelete
- irodaépuletekben, pl. bankokban és biztositoknal
- szervertermekben

N

- Adattarolas és riasztas kikapcsolt PC esetén is
2 -Rugalmassag a kombinéalhato6 radiéfrekvencias-, és Ethernet
érzékelbknek kdszénhetden
-Megszakitdsmentes mérési adat feljegyzés
a radiéfrekvencias kapcsolat idéiglenes megszakadasa
esetén is

4 -lddmegtakaritas az automatizalt mérési adat
feliegyzésnek kdszénhetden
- Azonnali riasztas:
- a helyszinen
- tavolrdl (pl. SMS-ben)




testo Saveris™ Alkalmazasi példak

Biztonsag a riasztasnak
kdszénhetben

Dokumentalas és riasztas

A gyoégyszerraktarakban,
gyogyszertarakban és a kérhazakban a
hémérsékleti-, és a paratartalom
értékeket folyamatosan feltugyelni és
dokumentalni kell.

A hatarértékek atlépésekor riasztas
szikséges, emellett a kiértékeléshez
szikséges adatokat és bizonyitvanyokat
biztonsagosan, és kézpontilag kell tarolni.
Ezekre a feladatokra a testo Saveris
idedlis.




Testo Saveris Szoftver
- SBE, és PROF valtozatban

- Egyszerdi telepités és konfigurécio (sBe és PROF)

- Diagramok / tablazatok / riasztas attekintése /
PDF jelentések (SBE ¢s PROF)

- Naptarkezelés (SBE és PROF)

. Erzékel6-csoportok abrazolasa (SBE és PROF)

- Riasztas kildése (e-mail, SMS, relék) (SBE és PROF)

- Részletes riasztas-menedzsment (PROF)

- Folyamatos monitoring tartés PC (izemben (PROF)

- Mérési adatok a méréhelyek hattérfotdin (ProF)

- Halézatba koétés (kliens-szerver) (PROF)

kiértékelése altal

Id6megtakaritas a mért értékek
automatikus feljegyzése és



testo Saveris™ Szoftver

Itt konfiguralhatja a csatiakoztatott érzékeloket.
A renszerbe bejelentkezett érzékelok listéja.

Sorozatszam  Cs, M.egység Megnevezés AlsG hatdrért. _FelsG hatdrért. Hielem tip.
1413872 1 14 HGhaz 140 50

1413855 1 1 Raktdr 20 70

1413842 1c Mélylagyaszts -20.0 180

Megnevezések és hatérértékek rogzitve.
Egyes érzékeloknél szikséges a hoelem tipusénak kézi meghatarozésa.
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1dé °C Mélyhiitd 1 r/aYF Hutéhaz 1 °C HatGszekrény | °C Italok °C Mélyhiité 2 °C Mélyhit6 3 °C Mélyhiité 4
-1h 19,7 7.3 73 50 -19,2 19,7 19,2
2h 154 l‘.'_z,u 4% 4.8 15,4 15,4 15,3
Z-3h IS 65,5 3 E¥) 185 IES I85
54h 188 /mL 6,1 b1 185 18,8 18,5
45 h 19,2 4 56 5.6 10,2 19,2 152
5-6 h -18.3 70,7 53 5.3 -18.3 18,2 18,3
67 19,1 70,0 6,1 6,1 19,1 1R,T 15,1
7-Eh AT 71,3 B3 E,E BT} 15,0 15,0
50 h 19,9 ma 5./ EWJ 199 19,9 19,9
920 b 21,3 704 54 5.4 21,3 21,3 21,3
1011k 18,5 69,8 53 5.3 18,5 18,5 16,5
Ti-1zh 18,7 69,5 6.3 6,3 19,2 15,2 15,2
1Z13h 18,7 70,5 3 £ 157 15,7 -I8,7
1313h 154 1 5,2 5,2 184 184
14-15h 185 70,68 4,9 1 -18,5 -18,5
1516h 7 G ] 5, 18,7 18,7
1E17h 154 70,3 5, 15,4 15,4 15,4
[ETT 20,5 71,3 6,2 B, 20,5 20,5 20,5
1E19h 183 /oL a5 4, 183 18,3 18,3
1620k 18,4 71,3 55 5, 184 18,4 184
2021k 15,4 70,0 5.0 5, 19,1 15,4 154
[Erazn E0E] 65,6 43 4 B 16,3 16,3
Z2Z3h 18,1 70,5 6,0 B, 16,1 18,1 15,1
Z32ah 19,2 /1 Ex] 5.3 19,2 19,2 19,2
Maximum érték ésszesen |-18,1 72,5 68 (3 18,1 -18,1
Aflag 6ridk osszesen __|-19,3 70,3 5.5 5.5 15,7 19,3 18,3
Minimurn értek osszesen |-21,3 6B.L 40 4,0 LY 213 21,3

Egyszerl telepités

- Csatlakoztassa a Saveris Bazist a halézathoz. Most mar
bejelentkezhetnek az érzékel6k a Bazisra: kapcsolja be az
érzékel6ket egymas utan. A Bazis automatikusan felismeri
azokat.

- A Saveris Bazist USB-vel vagy Ethernet-tel a PC-hez
csatlakoztatjuk. A szoftvert feltelepitjuk a PC-re, ebben
segit a telepitési segédlet.

- A rendszer készen all a konfiguraciéra: az érzékeld
megnevezése, a hatarértékek, a mérési gyakorisag és a
riasztasok hozzaigazithatok az egyedi mérési feladatokhoz.

Attekintheté és mindenkor aktudlis

informacio

- A mérési adatok barmikor megjelenitheték grafikus vagy
tablazatos formaban.

- Ha a riasztasok semlegesitve lettek, kilon listazhatoak.

- A kilénboz6 érzékeldk csoportosithatdk. igy - a mérési
feladatok szerint - észszeril egységek alakithatok ki.

- A mérési adatok nézete napokra, hetekre vagy hénapokra
szabadon definialhat6. Ebben praktikus segitséget nyuijt a
beépitett naptar.

Automatizalt dokumentalas

- A jelentések készitésének formajat és idépontjat egy
alkalommal el6zetesen meghatarozzuk.

- A jelentés elkészitése és PDF-fajlban torténd tarolasa a
bedllitott feltételek szerint automatikusan torténik. igy a
jelentések mindig nyomtatasra kész allapotban vannak.



Small Business Edition (SBE) és Professional (PROF) szoftverek

Még rugalmasabban a
professzionalis szoftver segitségével

A Saveris szoftver két valtozatban kaphaté. Az SBE
alapvaltozat (Small Business Edition) a szoftver attraktiv
alapfunkcidinak elérését teszi lehetévé. A PROF
(Professzionalis) szoftver valtozat érdekes tovabbi
funkcidkat is kinal, mint pl.:

- A halézatba vald bekétés Ethernet-en keresztil torténik.
Ez lehet6veé teszi a mért értékek folyamatos medfigyelését.
A mérési eredményeket a halézatba kétott PC-ken lehet
nyomon kévetni.

- Gépek és helyiségek fotoit hattérképként el lehet menteni.
Ezeken a mindenkori mérési eredmények kézvetlenil az
érzékeldk helyiségen bellili, vagy a gépen elfoglalt
pozicidjaban lathatok. igy a mérbhelyek és a mért értékek
Osszekapcsolasa kénnyen atlathaté (Isd. a képet).

- A részletes riasztas-menedzsment lehet6séget biztosit tobb
mint két személy egyidejl, vagy egymas utan térténé
riasztara. A hét napjai vagy az idépont fliggvényeében
szabadon megvalaszthatd, hogy a riasztas e-mailben, SMS-
ben, vagy PC-n Pop-Up ablakban térténjen-e.

Mért értékek megtekintése
az interneten

Ha kuls6 helyr6l kilsé hozzaférést kell biztositani a mérési
eredményekhez, az §sszes mérési eredmény interneten
keresztili elérhet6sége biztosithatd. Webszerver hasznalata-
val a kivant mérési eredményekhez tavolrdl térténé hozzafe-
rés minden internetes hozzaférésrél lehetséges,

Login megadasaval.

A szoftver valtozatok attekintése

Egyszerd telepités és konfiguracio

Diagramok / tablazatok / riasztas attekintése / PDF jelentések
Naptarkezelés

Erzékelé-csoportok abrazolasa

Riasztas kildése (e-mail, SMS, relék)

Részletes riasztas-menedzsment

Folyamatos monitoring tartés PC tizemben

Mérési adatok a méréhelyek hattérfotoin

Halézatba kotés (kliens-szerver)
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testo Saveris™ Bazis

A Bazis a testo Saveris lelke és a PC-t6l figgetlentl
mérdcsatornanként 40.000 mérési érték tarolasara alkalmas.

A Saveris Bazis kijelz6jén a rendszer adatai, valamint a riasztasok
jelenitheték meg.

Kijelz6 a riasztasok és a rendszer adatainak
megjelenitésére

Saveris

Nagy kapacitasu adattarolé
Riasztas LED-en / relén keresztil
SMS-riasztas (opcid)

Beépitett sziikség-akkumulator

Max. 150 érzékel6 csatlakoztathatd

Csatlakozasi lehet6ség USB-n vagy Etherneten
keresztil

Miiszaki adatok

Adattarolo 40.000 érték csatornanként (6ssz. max. 10.160.000 érték)
Méretek 225 x 150 x 49 mm

Sily kb. 1510 g

Védelmi osztaly P42

Miiszerhaz frécesontott cink / miianyag

Radiofrekvencia 868 MHz / 2,4 GHz

Aramellatas halézati adapter 6,3 V DC, valaszthaté dugaszos- /

(feltétleniil szilkkséges)  csavaros 24 V AC/DC, teljesitmény felvétel <4 W

Akkumulator Li-ionos akkumulator (az adatok biztositasahoz és

SMS-riasztashoz aramkimaradas esetére)
-10 ... 450 °C

-40 ... +85 °C

grafikus kijelz8, 4 kezel6gombbal

USB, Radidfrekvencias, Ethernet

max. 15 érzékel6 kdzvetlenll csatlakoztathatd
radiéfrekvencias interfészen keresztul;

max. 150 dsszesen radiéfrekvencian / Router /
Konverter / Ethernet segitségével; max. 254 csatorna

max. 1 A, max. 30 W, max. 60/25 V DC/AC, nyit6 vagy zard

850 /900 /1800 / 1900 MHz
Japénban és Dél-Koredban nem hasznalhaté

Uzemi hémérséklet
Tarolasi hémérséklet
Kijelz6

Interfészek
Csatlakoztathato

radiéfrekvencias
érzékeld

Riaszto relék
GSM-modul

Felszerelhet6ség a miszerrel szdllitott asztali- és fali tartdszerkezet

Rendelési adatok

Saveris-Bazis, Saveris-Bazis, radiéfrekvencia

-1 radiofrekvencia 868 MHz ~-1 868 MHz, beépitett GSM
= — modullal (SMS-riasztashoz)
© ©
4 Rend. sz. 4 Rend. sz.
0572 0120 0572 0121

Saveris-Bazis,
radiéfrekvencia 2,4 GHz

Saveris-Bazis, radiofrekvencia
2,4 GHz, beépitett GSM
modullal (SMS-riasztashoz)

Rend. sz.
0572 0161

Rend. sz.
0572 0160

A rendelési adatok nem tartalmazzak a hal6zati adaptereket vagy
a magneslabas antennakat.

Radidéfrekvenciara vonatkozé utmutato

868 MHz: EU orszagok és néhany egyéb orszag (pl. CH, NOR)

2,4 GHz: nem EU orszagok (az orszagok listajat a

www.testo.com/saveris alatt tdltheti le)



testo Saveris™ alkotéelemei: Router, Konverter és tartozékok

Router hasznalataval a radi6frekvencias kapcsolat rossz épliletszerkezeti adottsagok esetén is javithatd ill. a hatétavolsag névelhetd.
Természetesen a testo Saveris rendszerben tébb Router csatlakoztathatd, ugyanakkor a Routereket nem kapcsoljuk egymas utan.

Konvertert Ethernet csatlakozéhoz csatlakoztatva a Radidfrekvencias érzékel6 jele Ethernet jellé alakithaté at.

Ez a Radidfrekvencias érzékel6k rugalmas elhelyezési lehet6ségét kombinalja a meglévd Ethernet hasznalataval, hosszu atviteli szakaszokon is.

Tartozékok Rend. sz.

Aramellatas Rend. sz.
radiofrekvencia Ethernet Elem Radidfrekvencias érzékel6khoz
J P 0515 0414
5 A (4 x alkali mangan mignon AA)
T aael Elem Radiéfrekvencias érzékelSk -10 °C alatti 0515 0572

Uzemeltetéséhez ( 4 x Energyzer L91 Photo- Lithium)

100 — 240 VDC halézati adapter, a testo Saveris Bazishoz, 0554 1096
. . Routerhez, Konverterhez, Ethernet érzékel6hoz

= | radisfrek = radidfrek|  90...264 VAC /24 VDC (2,5 A) halézati adapter 0554 1749
y vencia ] vencia (DIN sinre szerelhet6)

110...240 VAC/ 24 VDC (350 mA) halézati

Saveris - Router | Saveris - Konverter| .0 asztaii kivitel) 0554 1748
Méret kb. 85 x 100 x 38 mm kb. 85 x 100 x 35 mm Egyéb Rend. sz.
Suly kb. 180 g kb. 190 g @ Magnes-labas antenna 3 m kabellel, a Bazishoz, 0554 0524
Telep 6,3 V DC hélézati egység, | 6,3V DC halozati egység, GSM modullal
alternativ megoldasként- | alternativ megoldasként- . . Do . L
/24 V AC/DC bedughaté-, | /24 V AC/DC bedughato-, Riaszté modul (optikai és akusztikus), a Bézis
/csavaros kapcsokkal /csavaros kapcsokkal ® riaszto reléjéhez csatlakoztathato, (70 x 164 mm, 0629 6666
teljesitményfelvétel < 0,5 W| teljesitményfelvétel < 2 W 24 V AC/DC, 320 mA, tartds fény: vords,
Uzemi hém. 20 ... +50 °C 20 ... +50 °C tartés hang: berregékb. 2,4 kHz
Tarolasi hém. -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C Szoftver Rend. sz.
M(iszerhaz anyaga mianyag mUanyag SBE szoftver, USB csatlakozdkabellel a Bazis és a 0572 0180
Védelmi osztaly IP54 IP54 PC kozott
Interfészek radiéfrekvencias radiéfrekvencias, Ethernet PROF szoftver, USB csatlakozdkabellel a Bazis 0572 0181
Csatl. radiéfrekv. érz. | max. 5 max. 15 és a PC kozott
Fali tartészerkezet van van Saveris jusztirozé szoftver, csatlakozdkabellel a
- - P L Lz 0572 0183
Valtozatai Saveris-router, 868 MHz, | Saveris-konverter, 868 Radiofrekvencias- és Ethernet érzékel6khoz
o i rédi]éfrekvenciés A mérési adatok internetes megjelenitése érdeklGdjon
E jhel Ia}taltal-l‘(ltasa Ethernet 9) elérhetdségeinken
alézathoz
2 Kalibralasi bizonylatok Rend. sz.
/| Rend. sz. Rend. sz. ISO kalibraciés bizonylat levegs hémérséklet
05720119 05720118 érzékel6re 3 szabadon vélaszthato hémérsékleti 28 0529 0001
Saveris-Router, 2,4 GHz, | Saveris-konverter, 2,4 ponton -40 ...+70°C k6z6tt

GHz, radiéfrekvencias DKD kalibraciés bizonylat homérsékletre,

N . P Phuge
z f!la,ta'::‘“asa Ethernet kalibralasi pontok -20 °C; 0 °C; +60 °C, 0520 0261
< glozatinz csatornanként / miiszerenként
N

Rend. sz. Rend. sz. P . i

0572 0159 0572 0158 I1SO kalibracids bizonylat paratartalom érzékel6re 28 0529 0006

3 ponton (11 %rH, 40 %rH és 75 %rH)
A fenti megrendelési adatok nem tartalmazzak a halézati

egységeket. DKD kalibracios bizonylat paratartalomra,

kalibralasi pontok 11,3 %rH és 75,3 %rH +25 °C-on, 0520 0246
csatornanként / mliszerenként

)]

Radidéfrekvencias utmutaté

868 MHz: EU orszagok és néhany nem EU ~1
tagorszag (pl. CH, NOR) &
2,4 GHz: Nem EU tagorszagok ( az orszagok s e
jegyzéke a www.testo.com/saveris
honlapon télthet6 le Magnes-labas antenna Riaszté modul (optikai + akusztikai),

mely a Bazis riaszté reléjéhez
csatlakoztathaté




testo Saveris™ alkotdelemei: Radidfrekvencias érzékelok

A belsé és kilsé hémérséklet-, valamint a paraérzékel6k minden alkalmazasi feladathoz biztositjak a megfelel6 megoldast.
A Radidfrekvencias érzékelbk valasztas szerint kijelz6vel vagy kijelzé nélkil is kaphatéak.
A kijelz6n az aktudlis mérési adatok, az elem allapota és a radiéfrekvencias kapcsolat minésége jelenitheté meg.

°C %rH, il
NTC T INTC T NTC T T m %HNTC |
bels6 | £ belsé E kuls6 . E kilsé E kils6| belsé
S E b3 b3 b3 \
<X X — —LL — T — L —
gal o) = ) E P& | = Fl
./:' | I '
P . A el _d | ! A
Radio- Saveris T1 Saveris T2 Saveris T3 Saveris Pt Saveris H3
frekvencia egycsatornas RF érzékel6 | 3 csat. RF érzékeld bels6 | 2 csatornas RF érzékel6, 2 | egycsatornas RF érzékel6 | 3 csatornas paratartalom-,

belsé NTC szenzorral

NTC szenzor, kiillsé- és ajt6-

kiils6 héelem bemenettel

Pt100 kils érzékel6

hémérséklet RF érzékeld

nyitas érzékeld bemenettel | (hGelem tip. bedllithaté) bemenettel
o Erzékeld tipusa NTC NTC NTC Péra -
S szenzor
£
"g Méréstartomany -35... 450 °C -35... 450 °C -20..+50°C 0 ... 100 %rH
\a| Pontossag £0,4 °C (-25 ... +50 °C) | 0,4 °C (-25 ... +50 °C) +0.5 °C +3 %rH
@ +0,8 °C (maradék tart.) +0,8 °C (maradék tart.)
[}
@ Felbontas 0,1°C 0,1°C 0,1°C/0,1°Ctd  0,1%rH
Erzékel tipusa NTC K tip. hGelem J tip. hGelem| Pt100
Méréstartomany -50 ... +150 °C -195...+1350°C -100...+750°C | -200 ... +600 °C
o (miszer) T tip. héelem S tip. héelem
g 200...+400°C  0...+1760°C
ﬁ Pontosség +0,2 °C (-25 ... +70 °C) 0,5 °C vagy 0.5% a mért | 25 °C-on
@ (miszer) +0,4 °C (maradék erték +0,1°C (0 ... +60 °C)
i tartomany) +0,2 °C (-100 ... +200 °C)
E +0,5 °C (maradék tart.)
Felbontas 0.1°C 0.1 °C /S tip. héelem 1 °C | 0.01 °C

Csatlakozas

Méret

Sualy

Telep

Telep élettartam
Miiszerhaz
Védelmi osztaly
Radiéfrekvencia
Mérésgyakorisag
Szabvany:

Uzemi hém.
Tarolasi hém.
Kijelz6 (opcid)
Radidéfrekv. tavolsag
Falitarto

Erzékeld valtozatok

NTC Mini-Din csatlakozé
aljzattal, ajtonyitas érzékeld
1,8 m kabellel a

csomagban

2 x héelem csatlakozé
aljzattal, maximum
fesziiltségkllonbség 2 V

80 x 85 x 38 mm
kb. 240 g
4 mignonelem AA

mianyag
IP54
868 MHz / 2,4 GHz

1x Pt100 Mini-DIN
csatlakoz6 aljzattal

elem élettartam +25 °C-on 3 év, mélyh(itott terlileten torténé alkalmazas esetén L91 Photo-lithium tiplsu Energyzer elemek hasznalataval 3 év

1P68

gyari beallitas 15 min, 1 min ... 24 h k6zétt beallithatd

P68 P68
DIN EN 12830
-35...+50 °C

-40 ... 455 °C

-20 ... +50 °C

2-soros, szimbdlumokkal ellatott 7-szegmenses LCD kijelz6

tartozék

kb. 300 m szabad térben 868 MHz frekvencian, kb. 100 m szabadban 2,4 GHz frekvencian

1P42

Kijelz6 nelkuli Saveris T1 Saveris T2 Saveris T3 Saveris Pt Saveris H3
valtozat Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz.
0572 1110 0572 1111 0572 9112 0572 7111 05726110
Kijelz6s valtozat | Saveris T1 D Saveris T2D Saveris T3D Saveris Pt D Saveris H3 D
Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz.
0572 1120 0572 1121 0572 9122 0572 7121 0572 6120
Kijelz6 nelkuli Saveris T1 Saveris T2 Saveris T3 Saveris Pt Saveris H3
valtozat Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz.
0572 1150 0572 1151 0572 9152 0572 7151 0572 6150
Kijelz6s valtozat | Saveris T1 D Saveris T2 D Saveris T3 D Saveris Pt D Saveris H3 D
Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz.
0572 1160 0572 1161 0572 9162 0572 7161 0572 6160

A fenti megrendelési adatok tartalmazzak az alkali mignon elemeket AA (0515 0414).




testo Saveris™ alkotdoelemei: Ethernet érzékeldk

Ethernet érzékelbvel lehetéség van a meglévé LAN infrastruktura hasznalatara. Ez az érzékel§ és a bazis kdzti adatatvitelt nagy tavolsagok
esetén is lehetévé teszi. Az Ethernet érzékel6k kijelz6vel rendelkeznek.

°C YetH, 7C
HG- - %HNTC — 7| %rH NTC
elem ﬁ ﬁ | |
kills6 kills6 Kills6 kS kills6
| = . |
€ €
& 4 < 4 s S
ﬂ e e
_l _l 'ﬂ' . gﬂmmm 9@12mm
Ethernet Saveris Pt E Saveris T4 E Saveris H2 E Saveris H1 E
egycsatornas Pt100 kiils6 | 4 csatornas Ethernet 3 csatornas paratartalom-, 3 csatornas paratartalom-,
érzékel6 bemenettel érzékeld 4 kils6 héelem hémérséklet Ethernet Ethernet érzékeld
bemenettel érzékeld 2% pontossagu 1% pontossagu
Erzékel§ tipusa Pt100 T tip. héelem S tip. hGelem| Para szenzor NTC Para szenzor NTC
1o Méréstartomany -200 ... +600 °C -200 ... +400°C 0 ... +1760 °C | 0 ... 100 %rH* -20...470°C |0 ... 100 %rH* -20 ... +70°C
3 (mdszer) K tip. hdelem J tip. helem
N 195 ... +1350°C -100...+750 °C
:2 Pontossag 25 °C-on 0,5 °C vagy 0,5% am. é. |90 %rH-on: +2 %rH +0,5 °C 90 %rH-on: £(1 %rH +0,7 % a £0,2°C (0 ... +30 °C)|
L (miszer) +0,1°C (0 ... +60 °C) > 90 %rH: £3 %rH m.é.) +25 °C-on +0,5 °C (maradék
g +0,2 °C (-100 ... +200 °C) >90 %fH: +(1,4 %rH +0,7 % v. tartomany)
+0,5 °C (maradék tart.) am.é.) +25 °C-on
Felbontas 0,01 °C 0,1 °C/ S tip. héelem 1 °C | 0,1% /0,1 °Ctd 0,1°C 0,1% /0,1 °Ctd 0,1°C

Csatlakozas

Méret

Suly

Aramellatas
(feltétleniil sziikséges)

1x Pt100 Mini-DIN
csatlakoz6 aljzattal

kb. 220 g

Mini-DIN szerviz csatlakoz6 kills6 bemenettel

4 x héelem csatiakozo aljzattal,
max. fesz(ittségkuidnbség 50 V

kb. 220 g

kb. 85 x 100 x 38 mm
| kb. 230 g

| kb. 230 g

Halézati adapter 6,3 V DC, alternativak: VAC / 24 VDC halézati adapter dugéval, vagy sorkapoccsal

Puffer-Akkumulator Li-ion

Mliszerhaz mianyag

Védelmi osztaly IP54

Mérés gyakorisag 2sec..24h

Uzemi hém. -20 ... +70 °C

Tarolasi hém. -40 ... +85 °C

Kijelz6 2-soros, szimbélumokkal ellatott 7-szegmenses LCD kijelz6

Fali tarto tartozék
Saveris Pt E Saveris T4 E Saveris H2 E Saveris H1 E
kijelz&vel kijelz&vel kijelzével kijelzével
Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz. Rend. sz.
0572 7191 0572 9194 0572 6192 0572 6191

Ezen megrendelési adatok a halozati egységeket nem tartalmazzak

Szinterkupakok Saveris H1 E és H2 E tipusu Ethernet érzékel6khoz

@ 12 mm fém védbkosar, a paraérzékel6hoz,
10 m/s alatti aramlasi sebességnél térténé mérésekhez

@ 12 mm atméréjl drétszovetes sziiré

@ 12 mm teflon szintersz(ird, agressziv anyagok, hosszan tarté6 mérés
magas paratartalomnal, nagy aramlasi sebességek esetén

@12 mm nemesacél szinterkupak, nagy aramlasi sebesség,
vagy szennyezett levegében torténé mérésekhez

P

Jusztirozé szett a paraérzékelék ellenérzéséhez és kiegyenlitéséhez, 11,3 %rH és 75,3 %rH,
para érzékel6 adapterrel, lehet6vé teszi a paraérzékeld gyors ellenbrzését vagy kalibralasat

*nem hasznalhat6 tartésan nagy paratartalmud helyeken

Rend. sz.
0554 0755

0554 0757

0554 0756

0554 0647

0554 0660




testo Saveris™ tartozékai: Kiils6 hOmérséklet-érzékelbk

m Csatlakoztathaté érzékels
6 Robusztus Pt100-as nemesacél
élelmiszer-érzékeld (IP 65)

6 Robusztus, vizhatlan Pt100-as
mer(l6- /beszurd érzékeld

Csatlakozokabel sorkapoccsal a Pt100-as

H6-
elem csatiakoztathaté érzékeld

& Nemesacél tokos beépitett érzékeld,
K tip. h6elem

6 Robusztus levegéhémérséklet
érzékeld, K tip. héelem

Méagneses érzékeld, kb. 20 N tapado-
erdvel, tapadd-magnessel, fém felle-
teken végzett mérésekhez, K tip. héelem

Méagneses érzékeld, kb. 10 N tapado-
er6vel, tapadé-magnesekkel, magas
hémérsékleten, fém felileteken végzett
mérésekhez, K tip. helem

Csore helyezhet6 érzékel6 5...65 mm
atm. csévekhez, cserélheté méréfejjel,
méréstartomanya rovid idejl tzemel-
tetésnél + 280 °C-ig, K tip. héelem
Flitéscs6 hémérséklet-érzékels, max. 120
mm atmérdéjl cséveken végzett
hémérséklet méréshez, Tmax + 120 °C,
K tip. h6elem

Héelempar héelem csatlakozdval, rugalmas,

L=800 mm, Uvegszal szig., K tip. h6elem

Héelempar héelem csatlakozdval, rugaimas,

L=1500 mm, livegszal szig., K tip. hGelem

Héelempar héelem csatlakozdval, rugalmas,

L=1500 mm, teflon szig., K tip. h6elem

Hajlithaté meriil6 mérdcsucs,
K tip. képenyes héelem

Hajlithaté mertlé méréesucs, levegd-
ben / flistgdzban végzett mérésekhez
(nem alkalmas olvasztott anyagban
végzett mérésekhez), K tip. héelem

& A Saveris Radiofrekvencias- és Ethernet érzékel6k specifikalt pontossagi
osztalya ezekkel az érzékel6kkel teljesithetd.

esto

Testo Celsius Configurator

Abra
125 mm 15 mm
e
Csatlakozas: rogzitett kabellel ©3mm
. . . 114 mm 50 mm
. @5mm

037 '
régzitett kabellel m

beépitett érzékel6hoz (barmilyen 4-vezetékes)

Abra

40 mm

— ]

- Gemm
Csatlakozas: rogzitett kabellel 1,9

115 mm

so i)
Csatlakozas: régzitett kabellel 1,2 m

35 mm
Csatlakozas: rogzitett kabellel

75 mm
\ @21 mm

A
Csatlakozas: rogzitett kabellel 1,6 m

@20 mm

\
% Csatlakozas: rogzitett kabellel 1,2 m

395 mm

20 mm

Csatlakozas: rogzitett kabellel 1,5 m
800 mm

T 04mm —_—

©1,5mm
1500 mm
@1,5mm

1500 mm

@1,5mm
500 mm

iy

©1,5mm

1000 mm
@3 mm

Minden, az On felhasznalasi
kévetelményeire szabott
hémérséklet érzékel6t megtalal a
www.testo.hu alatt, ill. érdekl6djon
elérhetéségeinken (Isd. a hatlapon).

Méréstart.

-50 ... +400
°C

-50 ... +400
°C

Méréstart.

-50 ... +205 °C
-60 ... +400 °C
-50...+170°C
-50 ... +400 °C

-60 ... +130 °C
-50 ... +120 °C
-50 ... +400 °C
-50 ... +400 °C
-50 ... +250 °C

-200 ... +1000
°C

-200 ... +1300
°C

Pontossa

A osztaly (-50 ... +300
°C), B osztaly
(maradék meréstart.)

A osztaly (-50 ... +300
°C), B osztaly (maradék
méréstart.)

Pontossag
2* osztaly

2* osztaly

2* osztaly

2* osztaly

2* osztaly

1* osztaly

2* osztaly
2* osztaly
2* osztaly
1* osztaly

1* osztaly

199

sec

12
sec

199

20
sec

25
sec

15

sec

sec

90
sec

sec

sec

sec

5
sec

4
sec

Rend. sz.
0609 2272

0609 1273

0554 0213

Rend. sz.
0628 7533

0602 1793

0602 4792

0602 4892

0602 4592

0628 0020

0602 0644

0602 0645

0602 0646

0602 5792

0602 5693

*Az EN 60584-2 szabvany értelmében az 1. pontossagi osztaly a -40...+1000 °C
(K tipus), a 2. pontossagi osztaly a -40 ...+ 1200 °C (K tipus), a 3. pontossagi
osztaly pedig a -200....+ 40 °C tartomanyra vonatkozik (K tipus).




testo Saveris™ tartozékai: Kiils6 hOmérséklet-érzékelbk

C - z
Csatlakoztathat6 érzékel6k Abra Méréstart. Erzékel6 pontossag t99 Rend. sz.
6 ErzékelScsonk, IP 54 35 mm -20 ... 470 °C +0,2 °C (-20 ... +40 °C) 15 0628 7510
ﬁ +0,4 °C (+40,1 ... 470 °C)  sec
6 Beépitett, aluminium tokos érzékeld, 40 mm -30 ... 490 °C +0,2 °C (0 ... +70 °C) 190 0628 7503
IP 65 = L — +0,5 °C (maradék sec
Csatlakozas: rogzitett kabellel 2,4 m tartomany)
& Nagy pontossagu merilé-/ beszurd 40 mm -35... 480 °C +0,2°C (-25 ... +749°C) 5 0610 1725*
Loz Py oz [ o 2
érzékeld, 6 m hosszu kabellel, IP67 LB 3 mm 23 mm +0,4 °C (maradék sec
Csatlakozas: rogzitett kabellel 6 m tartomany)
& Nagy pontossagu merlé- / beszurd 40 mm -35... 480 °C +0,2°C (-25 ... +749°C) 5 0628 0006™
Loz Py P [ o 7
érzékel6, 1,5 m hosszu kébellel, P67~ B 55 mm T +0,4 °C (maradék sec
tartomany)

Csatlakozas: rogzitett kabellel 1,5 m

Falfelulet-hémérséklet érzékeld, pl. az - -50 ... +80 °C +0,2 °C (0 ... +70 °C) 20 0628 7507
épitéanyagok allagaban bekévetkezett sec

karok kimutatasahoz Csatlakozas: rogzitett kabel 3 m

¢ Nemesacél NTC élelmiszer érzékels 4 1250 . I5mm .50 ... +150 +05% amé. (+100..+150°C) 8 0613 2211*
(IP 65) PUR vezetékkel G 4mm —_ e £0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) sec

Csatlakozas: rogzitett kabellel 1,9 m 0,4 °C (maradék tart)

4 Vizhatlan NTC merl6-/ beszurd 115 mm 50 mm -50 ... +150°C  #0,5% am.é. (+100..+150°C) 10 0613 1212
érzékeld _’m—* ——n £0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) sec
mm @4 mm

Csatlakozas: rogzitett kabellel #04°C (maradék tart)

Fltéscs6 hmérséklet-érzekeld 300mm c -50 ... +70 °C +0,2 °C (-25 ... +70 °C) 0613 4611
tép6zarral, max. 75 mm cs6atmérohoz, _g +0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

Tmax. +75°C, NTC Céatlakozas: rogzitett kabellel 1,5 m

& A Saveris Radicfrekvencias- és Ethernet érzékeldk specifikalt pontossagi *Az érzékel6k alkalmasséaga a szallitas és tarolas terén torténé hasznalatra az
osztalyanak kovetelményei ezekkel az érzékelbkkel teljesithetok. EN 12830 szerint bevizsgalva.

2) Tartés méréstartomany +125 °C-ig, rovid idejl mérés +150 °C- ill. +140 °C (2 percig)

Minden, az On mérési kdvetelményeire
szabott h6mérséklet érzékel6t megtalal a
www.testo.hu alatt, ill. érdekl6djon

Testo Celsius Configurator elérhet6ségeinken (Isd. a hatlapon).
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testo Saveris™ szettek

Természetesen On testo Saveris rendszerét feladatainak megfeleléen sajat maga is dsszedllithatja az egyes elemekbél.
Emelett lehetdsége van el6re dsszedllitott testo Saveris szett rendelésére is, melyet a késébbiekben az egyes elemekkel tovabb bdvithet.

Saveris szett 1

[

—
s

= K
5 '

Szett 1: 868 MHz, mely a Bazist (0572 0120),

3 kijelz6 nélkili NTC Radiéfrekvencids érzékelst
(0572 1110), a Bazis halézati adapterét (0554
1096) és az SBE szoftvert (0572 0180) tartalmazza,
USB kabellel egydtt.

Szett 1 /868 MHz
Rend. sz. 0572 0110

Szett 1: 2,4 GHz, mely a Bazist (0572 0160),

3 kijelz6 nélklli NTC Radiofrekvencias érzékel6t
(0572 1150), a Bazis halézati adapterét (0554
108696) és az SBE szoftvert (0572 0180)
tartalmazza, USB kabellel egyutt.

Szett1/2,4 GHz
Rend. sz. 0572 0150

Radioéfrekvencias utmutaté

Saveris szett 2

—

—

-
Souta Sarvera

g

|’:I

=

]

[

i |

=
S

2

Z

Szett 2: 868 MHz, mely a Bazist (0572 0120),

5db kijelzével ellatott NTC Radiéfrekvencias
érzékeldt (0572 1120), Routert (0572 0119), a
Bazishoz és a Routerhez 2 db halézati adaptert
(0554 1096), valamint az SBE szoftvert tartalmazza
(0572 0180), USB kabellel egyuitt.

Szett 2 / 868 MHz

Rend. sz. 0572 0111

Szett 2: 2,4 GHz, mely a Bazist (0572 0120),

5db kijelzvel ellatott NTC Radiofrekvencias
érzékel6t (0572 1120), Routert (0572 0119), a
Béazishoz és a Routerhez 2 db halézati adaptert
(0554 1096), valamint az SBE szoftvert tartalmazza
(0572 0180), USB kabellel egyditt.

Szett2 /2,4 GHz

Rend. sz. 0572 0151

\\ 868 MHz: EU orszagok és néhany nem EU tagorszag (pl. CH, NOR)

) ) ] | 2,4 GHz: Nem EU tagorszagok ( az orszagok jegyzéke a
£ /I / www.testo.com/saveris honlapon télthetd le

~

Saveris szett 3

—_— — | |

.

Szett 3: 868 MHz, mely a Bazist, SMS riasztashoz
szilkséges beépitett GSM modullal egytitt (0572 0121),
magnes-labas antennéat (0554 0524), 5 db kijelzével
ellatott NTC Radidfrekvencias érzékel6t (0572 1120), a
Routert (0572 0119), a Bazishoz és a Routerhez 2 db
halézati adaptert (0554 1096), valamint az SBE
szoftvert tartalmazza (0572 0180), USB kabellel egyitt.

Szett 3/ 868 MHz
Rend. sz. 0572 0112

Szett 3: 2.4 GHz, mely a Bazist, SMS riasztashoz
szilkséges beépitet GSM modullal egyitt (0572 0121),
magnes-labas antennat (0554 0524), 5 db kijelz6vel
ellatott NTC Radidfrekvencids érzékel6t (0572 1120), a
Routert (0572 0119), a Bazishoz és a Routerhez 2 db
haldzati adaptert (0554 1096), valamint az SBE
szoftvert tartalmazza (0572 0180), USB kabellel egy(itt.

Szett 3/2,4 GHz
Rend. sz. 0572 0152



Kalibralas és szerviz

Kalibralas

A Testo garantdlja a miszerek pontossagat, a gyar altal megadott
értékhatarnak megfelel6en. Mégis sok esetben, kuléndsen a kilénbdz6
mindségbiztositasi rendszerek alatt mik6d6 cégek esetében, el6irasok
kotelezik a cégeket, hogy a miiszer pontossagat okmannyal is
bizonyitsak.

A kalibralasra tobb lehet6séget is kinalunk. Legtébb esetben
hémérséklet és paratartalom hitelesitést sajat kalibralé laborunkban
ISO 9001 bizonyitvany kiadasaval, révid hataridével teljesitjik, illetve
egyéb esetekben anyacégulnk végzi a kalibralast, melyhez szintén 1ISO
vagy DKD bizonyitvanyt adunk.

Kalibralasi szolgaltatasainkkal
kapcsolatban érdekl6djon
elerhet6ségeinken (Isd. a hatlapon).

Szerviz

A Testo vilagszerte jelen 1évé mér6mUiszer- és mérérendszer gyartd
cég, mely 27 nemzetkdzi leanyvallalattal és képviselettel rendelkezik
szamos orszagban. igy a Testo természetesen helyszini szerviz-
szolgaltatast is kinal. A testo Saveris-szel kapcsolatos barmely
kérdésben, a telepitéstdl kezdve a rendszer tovabbi elemekkel torténd
utélagos bévitéseéig, megtalalja kompetens partnerét sajat orszagaban.

A Testo (Magyarorszag) Kft. természetesen barmilyen kérdésével,
kérésével kacsolatban az On rendelkezésére all. Forduljon hozzank
bizalommal, és latogasson el weboldalunkra, melyet a www.testo.hu
cimen talal.






